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Vorstellung der Produktneuheiten 2016 HRE.II'.E;IAN-N

= UNIPOR WO0O7 SILVACOR

= UNIPOR WSO08 CORISO

= UNIPOR WS09 CORISO — Wandstarke 30,0 cm

www.hoerl-hartmann.de mPD R
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UNIPOR W07 SILVACOR Zulassung beantragt HARTMANN

Das beste aus Ziegel und Holz

GESUND WOHNEN
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HORL &

UNIPOR W07 SILVACOR Zulassung beantragt HARTMANN

FULLUNG AUS REINEN STETCO
HOLZFASERN natiirlich besser dammen

Die integrierte Dammstofffiillung des UNIPOR SILVACOR besteht aus reiner Holz-
faser von STEICO, dem weltweit flihrenden Hersteller von Holzfaser-Dammstoffen.

Die Fillung ist sorptionsfahig (feuchtigkeitspuffernd) und diffusionsoffen (wasser
dampfdurchlassig) und sorgt fur ein baubiologisch optimales YWWohnklima. |hre hohe
Warmespeicherfahigkeit erzeugt angenehme Kihle an heifzen Tagen und wohlige
Warme im tiefsten Winter.

DAMMSTOFF STEICOzell - DIE VORTEILE:

® Sortenreine Holzfasern aus frischem Nadelholz

® Hervorragender Warmeschutz im Winter

® Exzellenter Hitzeschutz im Sommer

(® Besonders diffusionsoffen

® Okologisch, nachhaltig und recycelbar wie natlrliches Holz

www.hoerl-hartmann.de
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UNIPOR W07 CORISO Zulassung beantragt HARTMANN

OKOLOGISCHE BAUSTOFFE -
DIE ENTSCHEIDENDEN VORTEILE:

® Vollstandig naturliche Rohstoffe

® Ressourcenschonend in der Gewinnung (naturliche
Waldwirtschaft)

® Umweltschonend in Verarbeitung und Transport

® Nachhaltig durch die Verwendung von nachwachsenden
Rohstoffen

Dammstoff-Fullung aus sortenreinen Holzfasern

www.hoerl-hartmann.de mPD R
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HARTMANN

UNIPOR W07 SILVACOR Zulassung beantragt

Technische Werte

Warmeleitfahigkeit Ar [W/(mK)] 0,07
Rohdichteklasse [kg/dm3] 0,65
Druckfestigkeitsklasse 6

Zul. Mauerwerksdrucksp.

Die Symbiose von Holz und Ziegel

www.hoerl-hartmann.de




HORL &
UNIPOR WS08 CORISO Z717.1-1114
] HARTNANN
Technische Werte

Warmeleitfahigkeit Ar [W/(mK)] 0,08

Rohdichteklasse [kg/dm3] 0,70
Druckfestigkeitsklasse 10
Zul. Mauerwerksdrucksp. [MN/m?] 1,2

Der neue Wohnungsbauziegel von HOrl & Hartmann

www.hoerl-hartmann.de mPD R
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UNIPOR WS09 CORISO Z717.1-1066
] HARTNANN
Technische Werte

Warmeleitfahigkeit Ar [W/(mK)] 0,09

Rohdichteklasse [kg/dm3] 0,80
Druckfestigkeitsklasse 10
Zul. Mauerwerksdrucksp. [MN/m?] 1,4

Der Wohnungsbauziegel von HO6rl & Hartmann

www.hoerl-hartmann.de mPD R



CORISO H6henausgleichziegel HAZ HRE—II'-E;IAN-N

12,4cm 149cm 17,4cm 19,9cm 22,4 cm

HAZ UNIPOR WS08 CORISO HAZ UNIPOR WS10 CORISO

Warmeleitfahigkeit Az [W/(mK)] 0,08 Warmeleitfahigkeit Az [W/(mK)] 0,10
Rohdichteklasse [kg/dm3] 0,70 Rohdichteklasse [kg/dm3] 0,90
Druckfestigkeitsklasse 10 Druckfestigkeitsklasse 12
Zul. Mauerwerksdrucksp. [MN/m?] 1,2 Zul. Mauerwerksdrucksp. [MN/m?] 1,9
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==. LEBENSRAUM
age® ZIEGEL

Internet — Auftritt der deutschen Ziegelindustrie

Galerie, Ziegellexikon, Ziegeldatenbank, Kopfe der
Ziegelindustrie, Produktvorteile, Ratgeber und News

www.lebensraum-ziegel.de
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Ein Baustoff mit Tradition

Ziegel ist ein Baustoff mit jahrhundertelanger Tradition und
moderner Ausrichtung.

,Lebensraum Ziegel“ will Verbraucher uber die Vorteile des
Baustoffs informieren und die Macher vorstellen.

Die Kampagne ist bewul3t produkt- und herstellerneutral.

Ziel ist den Ziegel im Bewultsein von Bauherrn als Baustoff
zu verankern, der alle Bedurfnisse erfullt.
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Regenerative Nachverbrennung - Werk 2 HARTMANN
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Regenerative Nachverbrennung - Werk 2 HARTMANN
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HORL &

Regenerative Nachverbrennung - Werk 2 HARTMANN

Funktionsweise:

- Schwelgase aus dem Tunnelofen werden

abgesaugt und bei ca 900°C nachverbrannt

- Abwéarme wird zurick ins Werk gefiihrt

- Saubere Abluft wird emittiert

- Gesamt-C Ausstol3d um >80% reduziert

www.hoerl-hartmann.de
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Regenerative Nachverbrennung - Werk 2 HARTMANN

AWK
NS \\\\\ Sl

TN o

—um: p A uEV4l ||L‘.ll" ;:::!E! im‘E' “I“

www.hoerl-hartmann.de




Ablauf der Veranstaltung HRE—II'-E;IAN-N

10:10

10:40

11:00

11:30

12:30

www.hoerl-hartmann.de

Die 2.Stufe der EnEV 2014 tritt ab 01.01.2016 in Kraft
Thomas Ddarflinger Dipl.-Ing. (FH), HOrl & Hartmann

Neubaufdorderung durch die KfW ab 01.04.2016
Michael Kobl Energieberater HWK, Ho6rl & Hartmann

Schallschutz im MehrgeschoBRwohnungsbau - Passivhauser
Wolfgang Rath, Dr.-Ing. Technische Kunden- und Objektbetreuung
Horl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Mauerwerk — Risse und Feuchte
Dr.-Ing. Christian Dialer -BYIK VDI, Zertifizierter Sachverstandiger fir Schaden an
Gebauden, Lehrbeauftragter der Hochschule Minchen

Erfahrungsaustausch und Diskussion mit Mittagessen




