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Erhöhter Schallschutz

Ą Anforderungen und Normung 

Ą Rechenverfahren DIN 4109 : 2016

Ą Konstruktive Lösungen

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrenndecke

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrennwand

Ą Hörl Hartmann Schallschutzpaket



Erhöhter SchallschutzMöglichkeiten der Schallübertragung 

Luftschall
E DIN 4109

VDI 4100

DEGA

DIN SPEC 91314

Zulassung Z-23.22-1787 

Körperschall
es gibt keine Anforderungen

porosierte Ziegel sind im Vorteil

Trittschall
besondere Form des Körperschalls

Schallimmission
Dämpfung durch CORISO-Füllung

R w, Bau, ref. é. Werte



Erhöhter SchallschutzVerschiedene Regelwerke und Anforderungen

Regelwerk
Wohnungs -
trennwände

Wohnungs -
trenndecken

R'W in dB R'W in dB

Mindest - DIN 4109 : 1989 53 54

Schallschutz DIN 4109 -1 : 2016 53 54

erhöhter DIN 4109 : 1989  Beiblatt 2 Ó 55 Ó 55

Schallschutz DIN SPEC 91314 Ó 55 Ó 56

VDI 4100  1994 / 2007  SST II Ó 56 Ó 57

VDI 4100  1994 / 2007  SST III Ó 59 Ó 60

DEGA Empfehlung 103 Klasse C Ó 57 Ó 57

DIN 4109 -5 : 2016 Entwurf Ó 56 Ó 57



Erhöhter Schallschutz

Ą Anforderungen und Normung 

Ą Rechenverfahren DIN 4109 : 2016

Ą Konstruktive Lösungen

Ą Ergebnisse aus Baustellen ïPrüfungen

Ą Hörl Hartmann Schallschutzpaket



Erhöhter Schallschutz

Zulassung Z-23.22-1787 

DIN EN 12354

DIN 4109:1016-07



Erhöhter Schallschutz

Bilanzverfahren 

nach DIN EN 12354

13 Wege der Schallübertragung

* UNIPOR CORISO Außenwand

* Innenwand

* Stoßstellen, Deckenrand

* Deckendicke

* Grundrisse EG / OG

Planung mittels 

Schallschutzrechner führt zur 

optimalen Auswahl von

Ą Ziegelbaustoffen sowie der    

Ą konstruktiven Lösungen

EG

OG



Erhöhter Schallschutz

Auslegung mittels UNIPOR ïSchallrechner 

Auswahl der schalltechnisch 

anspruchsvollsten Räume

ÅNordseite mit 

durchgehenden Flanken

ÅEckräume

Åkleine Räume (11-13 m²)



Erhöhter Schallschutz

Auslegung mittels UNIPOR ïSchallrechner 

OGEG



Erhöhter Schallschutz

Schallschutz-Prognose von Hörl & Hartmann



Erhöhter Schallschutz

Ą Anforderungen und Normung 

Ą Rechenverfahren DIN 4109 : 2016

Ą Konstruktive Lösungen

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrenndecke

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrennwand

Ą Hörl Hartmann Schallschutzpaket



Erhöhter Schallschutz

Coriso WS10    WS09    WS08 Silvacor WS08Außenwand



Erhöhter Schallschutz

CORISO-Füllung reduziert die Schallübertragung



Erhöhter Schallschutz

Mineralische 

CORISO

Dämmstoff-

Füllung 

dämmt 

Wärme und Schall



Erhöhter Schallschutz

Wanddicke [mm] 300 365 425 490

WS10 CORISO R w,Bau,ref [dB] 52,2 52,2 48,4

WS09 CORISO R w,Bau,ref [dB] 48,4 51,9 48,7

WS08 CORISO R w,Bau,ref [dB] 51,3 50,1 48,2 48,2

WS08 SILVACOR R w,Bau,ref [dB] 48,7

R w,Bau,ref ïWert der Außenwand

Stand: 18.1.2018



Erhöhter Schallschutz

Schlanke Trennwände (11,5 cm),

in Rohdichteklasse Ó 1,2 kg/dm3

(bei niedrigeren Rohdichten 

Entkoppelungsprofile verwenden)

Schachtabmauerung
In Rohdichteklasse Ó 2,0 kg/dm3

Schlanke Trennwände (11,5 cm),
an denen Wasserinstallationen

vorgenommen werden, 

In Rohdichteklasse Ó 1,8 kg/dm3

(DIN 4109 fordert Ó 220 kg/m2 inkl. Putz)

Empfehlungen für erhöhten Schallschutz - Innenwand



Erhöhter Schallschutz

Empfehlungen für 

erhöhten Schallschutz:

Ą Deckenstärke

Stahlbetondecken 

mindestens 20 cm,

besser 22 cm

Schalldämmung vertikal, über Decke und Flanken



Erhöhter Schallschutz

DRE 100   30,0cm AW

DRE 120   36,5cm AW

DRE 140   42,5cm AW

DRE 160   49,0cm AW

Decken - Stirndämmung mit Deckenrandelement



Erhöhter Schallschutz

Empfehlungen 

für erhöhten Schallschutz:

möglichst 

weite Durchbindung

Schalldämmung vertikal, 

über Decke und Flanken



Erhöhter Schallschutz

Schallschutzprognose 

mit Kij = 8 dB

Schallschutzprognose 

mit Kij = 14 dB

Lösung gemäß EC 6

2/3 Deckenauflage, 1/3 Randelement



Erhöhter Schallschutz

Ą Anforderungen und Normung 

Ą Rechenverfahren DIN 4109 : 2016

Ą Konstruktive Lösungen

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrenndecke

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrennwand

Ą Hörl Hartmann Schallschutzpaket



Erhöhter Schallschutz

Ą Nachweis des 

erhöhten Schallschutzes 

mit R'w Ó 55dB

Messen des Bau-Schalldämm-Maß R'w
nach DIN EN ISO 140-14:2004-11



Erhöhter Schallschutz

Prüfzeugnis zum                        

Bau-Schalldämm-Maß R'w



Erhöhter Schallschutz

Dr.-Ing. Wolfgang Rath    0160  344 9449                                                                      Seite - 24 -

München

Karlsburger Str.

Wohnanlage mit 

Tiefgaragen und 

27 Wohneinheiten

Ą 30,0 CorisoWS10

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrand-

element

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle Rów
Anforderung nach 

DIN 4109,    

Tabelle 3

Vorschlag erhöhter 

Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal W8 Schlafen --> W4 Schlafen OG1  --> EG 61 dB erfüllt erfüllt

vertikal W5 Schlafen --> W1 Schlafen OG1  --> EG 63 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Dr.-Ing. Wolfgang Rath    0160  344 9449                                                                      Seite - 25 -

Oberschleißheim

Mittenheimer Str.22

Mehrfamilienhaus mit 

Tiefgaragen und 

7 Wohneinheiten

Ą 30,0 CorisoWS09

Ą Decke 20cm

Ą Deckenstirndämmung

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle Rów
Anforderung nach 

DIN 4109,    

Tabelle 3

Vorschlag erhöhter 

Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal W5 Schlafen --> W2 Kind OG1  --> EG 59 dB erfüllt erfüllt

vertikal W3 Schlafen --> W1 Kind OG1  --> EG 61 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Dr.-Ing. Wolfgang Rath    0160  344 9449                                                                      Seite - 26 -

Dachau 
Margarethe-Kron-Weg

Haus B

Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage 

und 8 Wohnungseinheiten

Ą 36,5 CORISO WS10

Ą Decke 22cm

Ą Deckenrandelement

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung

Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle 

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109  

Tabelle 3

Vorschlag erh. 

Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal W B18 Schlafen --> W B16 Schlafen DG  --> 2.OG 58 dB erfüllt erfüllt

vertikal W B16 Schlafen --> W B14 Schlafen 2.OG  --> 1.OG 57 dB erfüllt erfüllt

vertikal W B14 Schlafen --> W B12 Schlafen 1.OG  --> EG 57 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Ą 42,5 CORISO WS10

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrandelement 

Ą Innenwände 

17,5 Hlz 1,2/12 unverzahnt

leichte Ständerwand

München 

Tölzer Str. 
Haus A

Wohnanlage 97 WE

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Schlafen A0.1--> Schlafen A1.1 EG  --> 1.OG 59 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen A2.1--> Schlafen A1.1 2.OG  --> 1.OG 62 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Dr.-Ing. Wolfgang Rath    0160  344 9449                                                                      Seite - 28 -

Ą 42,5 CORISO WS10

Ą Decke 23cm

Ą Deckenranddämmung

Ą Innenwände 

leichte Ständerwände

Ą Wohnungstrennwand

22cm Beton
durchgebunden

München 

Rupertigaustr.

98 Mietwohnungen

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Schlafen c 4.3.1.6 --> Schlafen c 4.2.1.6 3.OG  --> 2.OG 68 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen c 4.1.1.6 --> Schlafen c 4.2.1.6 1.OG  --> 2.OG 68 dB erfüllt erfüllt

horizontal Schlafen c 4.2.2.7 --> Kind c 4.2.1.7 2.OG  --> 2.OG 63 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Ą 36,5 CORISO WS09

Ą 42,5 CORISO WS09 (EG)

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrandelement 

Deckenrandziegel Hlz 2,0/20

Ą Innenwand 

11,5 Hlz 1,4/12

teilweise entkoppelt

Ą Wohnungstrennwand 

24,0 VP 

Verfüll-Planziegel

eingebunden

München Schachenmeierstr. 

Wohnanlage 100 WE  Haus A

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle Rów
Anforderung nach 

DIN 4109, Tab.3

erh. Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal W21 Schlafen --> W15 Schlafen 3.OG  --> 2.OG 58 dB erfüllt erfüllt

vertikal W21 Schlafen --> W27 Schlafen 3.OG  --> 4.OG 58 dB erfüllt erfüllt

vertikal W23 Kind2  --> W17 Kind2 4.OG  --> 3.OG 59 dB erfüllt erfüllt

vertikal W11 Kind2 --> W17 Kind2 2.OG  --> 3.OG 56 dB erfüllt erfüllt

horizontal W29 Wohnen --> W30 Wohnen DG  --> DG 58 dB erfüllt erfüllt

horizontal W9 Schlafen --> W8 Schlafen 1.OG  --> 1.OG 55 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Wanddicke [mm] 300 365 425 490

WS10 CORISO R w,Bau,ref [dB] 52,2 52,2 48,4

WS09 CORISO R w,Bau,ref [dB] 48,4 51,9 48,7

WS08 CORISO R w,Bau,ref [dB] 51,3 50,1 48,2 48,2

W07 CORISO R w,Bau,ref [dB] 47,9

W07 CORISO P R w,Bau,ref [dB] 48,0

WS08 SILVACOR R w,Bau,ref [dB] 48,7

W07 SILVACOR R w,Bau,ref [dB] 47,0

R w,Bau,ref ïWerte

Stand: 18.1.2018



Erhöhter Schallschutz

Mehrfamilienhaus, 

6 Wohnungen

Ą 36,5 CORISO W07

Ą Decke 22cm

Ą Deckenrandelement

Ą 24,0 USZ Schalungsziegel
durchgebunden

6 Steckdosen je Wandseite

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle Rów
Anforderung nach 

DIN 4109, Tab.3

erh. Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal Kind1 W2  EG  --> Kind1 W4  1.OG EG  --> 1.OG 55 dB erfüllt erfüllt

vertikal Kind1 W1  EG  --> Kind2 W3  1.OG EG  --> 1.OG 57 dB erfüllt erfüllt

horizontal
Essen/Kochen/Wohnen W3 1.OG  --> 

Essen/Kochen/Wohnen W4 1.OG
W3 1.OG  -->

W4 1.OG
56 dB erfüllt erfüllt

München

Rathhochstraße



Erhöhter Schallschutz

Ą 42,5 CORISO WS07

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrandelement 

Ą Innenwände 

11,5 Hlz 1,2/12

Ą Wohnungstrennwand
24,0 USZ

eingebunden

Aßling

Kreuzfeldweg 1a

4WE 

Mehrfamilienhaus

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis Baustelle                  

Rów
Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Schlafen Ost OG --> Schlafen Ost EG OG  --> EG 57 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen West OG --> Schlafen West EG OG  --> EG 55 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen West OG --> Wohnen Ost OG OG  --> OG 56 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

München 

Oppenrieder Straße

Mehrfamilienhaus, 

3 Etagen, 3 Wohnungen

Ą 49,5 CORISO W07

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrandziegel 0,8/8

(schalltechnisch schlecht)

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle 

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

Vorschlag erh. 

Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal Schlafen EG --> Schlafen 1.OG EG  --> 1.OG 55 dB erfüllt erfüllt

vertikal Gäste Büro EG --> Kind 1.OG EG  --> 1.OG 55 dB erfüllt erfüllt

Passivhaus



Erhöhter Schallschutz
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Ą 42,5 Silvacor W07

Ą Deckenrandelement

Ą Decke 22cm

Ą Innenwände 

10,0 leichte Ständerwand

17,5 Hlz 1,4/12 

20,0 Beton

München 

Würmseestr

3 Wohnungen

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Wohnen w1 --> Kind  w3 EG  --> 1.OG 59 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen w41 --> Schlafen w42 EG  --> 1.OG 61 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Ą Deckenranddämmung

Ą Decke 26cm oder 27cm
kontrollierte WRL

Easy-Flexrohr DN75

Ventilgehäuse DN125

Ą Innenwände 

11,5 Hlz 0,9/12, zur Decke entkoppelt

17,5 Hlz 1,0/12, zur Decke entkoppelt

Ą Wohnungstrennwand

30cm Verfüll-Plan-Ziegel

durchgebunden                  

Augsburg 

Prinz-Karl-Weg, kfw 55

15 Eigentumswohnungen

Ą 49,0 CORISO W07



Erhöhter Schallschutz

Ą 49,0 CORISO W07

Ą Deckenranddämmung

Ą Decke 26cm+27cm
kontrollierte WRL

Easy-Flexrohr DN75

Ventilgehäuse DN125

Ą Innenwände 

11,5 Hlz 0,9/12, entkoppelt

17,5 Hlz 1,0/12, entkoppelt

Ą Wohnungstrennwand

30cm Verfüll-Plan-Ziegel

durchgebunden

Augsburg 

Prinz-Karl-Weg

Kfw 55

15 Wohnungen

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Schlafen w15 --> Schlafen w11 3.OG  --> 2.OG 57 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen w07 --> Schlafen w11 1.OG  --> 2.OG 56 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen w11 --> Schlafen w10 2.OG  --> 2.OG 57 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Ą Anforderungen und Normung 

Ą Rechenverfahren DIN 4109 : 2016

Ą Konstruktive Lösungen

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrenndecke

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrennwand

Ą Hörl Hartmann Schallschutzpaket



Erhöhter Schallschutz

Bilanzverfahren nach DIN EN 12354 

am Beispiel - Wohnungstrennwand

Wohnen 2

direkte Übertragung über die WTW

flankierende Übertragung

Wohnen 1



Erhöhter Schallschutz

Verarbeitung
Ziegel gründlich vornässen, Beton fachgerecht verdichten

Bemessung 
USZ nach DIN 1045-1: 2008-08               VP    ů0 = 1,8 MN/m²

Verfüll-PlanziegelSchalungsziegel

Schalldämmung horizontal

Wohnungstrennwände und Treppenhauswände



Erhöhter Schallschutz

USZ Unipor-Schalungsziegel 

Zulassung  Z 15.2-127

Wanddicke     R w
Direktschalldämmmaß 

mit 2x1cm Kalk-Gipsputz

30 cm               64,4 dB

24 cm               61,4 dB

17,5 cm            57,1 dB

Schalldämmung horizontal

Wohnungstrennwände und Treppenhauswände



Erhöhter Schallschutz

DRE 100   30,0cm AW

DRE 120   36,5cm AW

DRE 140   42,5cm AW

DRE 160   49,0cm AW

WTW - Stirndämmung mit Deckenrandelement 24cm

Schalungsziegel



Erhöhter Schallschutz

Wohnungstrennwand 

durchgebunden



Erhöhter Schallschutz

Benediktbeuren

Haus 3 

Ą 36,5 CORISO WS11

Ą Decke 22cm

Ą Deckenrandelement

Ą24,0 USZ

Schalungsziegel,  

durchgebunden

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung

Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle 

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109  

Tabelle 3

Vorschlag erh. 

Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal W20 Schlafen --> W17 Schlafen OG  --> EG 57 dB erfüllt erfüllt

vertikal W18 Schlafen --> W15 Schlafen OG  --> EG 58 dB erfüllt erfüllt

horizontal W20 Wohnen --> W19 Bad OG  --> OG 57 dB erfüllt erfüllt

horizontal W17 Wohnen --> W16 Bad EG  --> EG 58 dB erfüllt erfüllt

horizontal W18 Wohnen --> W19 Schlafen OG  --> OG 56 dB erfüllt erfüllt

horizontal W15 Wohnen --> W16 Schlafen EG  --> EG 57 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Ą 36,5 CORISO WS10

Ą 12,0 Deckenrandelement

Ą Decke 20cm

Ą Innenwände 

11,5 Hlz 1,4/12

17,5 Hlz 1,4/12

15,0 leichte Ständerwand

Ą Wohnungstrennwand

24cm Verfüll-Plan-Ziegel

12,0 Randelement

München 

Fürstenrieder

Straße 41

36 Wohnungen

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Schlafen w12 --> Schlafen w07 2.OG  --> 1.OG 63 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen w14 --> Schlafen w09 2.OG  --> 1.OG 58 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen w09 --> Schlafen w07 1.OG  --> 1.OG 57 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz
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Ą 36,5 CORISO WS09

Ą Deckenrandelement

Ą Decke 20cm

Ą Innenwände 

11,5 Hlz 1,2/12

17,5 Hlz 1,2/12 

Ą Wohnungstrennwand

24 USZ-Ziegel

Randelement

Altomünster 

Reitwiesen 

45 Wohnungen

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal KoEssWo w44 --> KoEssWo w42 2.OG  --> 1.OG 62 dB erfüllt erfüllt

horizontal KoEssWo w41 --> KoEssWo w42 1.OG  --> 1.OG 57 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

Penzberg
Ludwig-März-Str.

Mehrfamilienhaus mit Garagen 

und 6 Wohnungseinheiten

Ą 36,5 CORISO WS10

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrandelement

Ą30,0 Verfüll-Planziegel, 

durchgebunden,

2*14 Steckdosen !!

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung

Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle 

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109  

Tabelle 3

Vorschlag erh. 

Schallschutz gem. 

Beibl.2 DIN 4109 

vertikal W5 Schlafen --> W3 Schlafen OG2  --> OG1 58 dB erfüllt erfüllt

vertikal W6 Schlafen --> W4 Schlafen OG2  --> OG1 58 dB erfüllt erfüllt

horizontal W5 Wohnen --> W6 Wohnen OG2  --> OG2 56 dB erfüllt erfüllt

horizontal W1 Wohnen --> W2 Wohnen EG    --> EG 58 dB erfüllt erfüllt



Erhöhter Schallschutz

WTW -

durchgebunden in 

einspringende Ecke



Erhöhter Schallschutz

Ą 36,5 CORISO WS10

Ą Decke 20cm

Ą Deckenrandelement 

Ą Innenwände 

11,5 Hlz 1,8/12

Ą Wohnungstrennwand

24cm USZ
einspringende 

Ecke,

durchgebunden

Unterföhring 

Römerweg
Haus 15

Wohnanlage 40 WE

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 4109, 

Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Kind w28 --> Kind w25 1.OG  --> EG 59 dB erfüllt erfüllt

vertikal Schlafen w28 --> Schlafen w25 1.OG  --> EG 59 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen w25 --> Schlafen w24 EG  --> EG 57 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen/Kochen w24 --> Wohnen w23 EG  --> EG 56 dB erfüllt erfüllt
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Wohnungstrennwand, 

eingebunden in Außenmauerwerk bei einseitiger Flanke
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Ą 42,5 CORISO WS09

Ą Decke 24cm

Ą Deckenrandelement 

Ą Innenwände 

leichte Ständerwand 10cm

Ą Wohnungstrennwand
leichte Ständerwand 15.5cm

angebunden / Stumpfstoß

mit 2*15cm bzw. 2*38cm 

sehr kleine Flanken des

Coriso-Mauerwerkes 

Anzing

Högerstraße

Seniorenheim

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle                  

Rów

Anforderung 

nach DIN 

4109, Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal Wohnen we21 --> Wohnen we25 OG  --> EG 62 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen we42 --> Wohnen we45 EG  --> EG 2*15cm Flanken 58 dB erfüllt erfüllt

horizontal Wohnen we46 --> Wohnen we45 EG  --> EG 2*38cm Flanken 55 dB erfüllt erfüllt
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Ą 36,5 CORISO WS10

Ą Decke 22cm

Ą Deckenrandelement 

Ą Innenwand 

10,0 Hlz 1,2/12

Ą Wohnungstrennwand 

24,0 VP 

Verfüll-Planziegel

durchgebunden 

Ziegel-Randelement

Weilheim 
Hans-Guggemoos-Str. 

Wohnanlage 128 WE

Prüfobjekt Erhöhter Schallschutz

Prüf-

richtung
Wohnung Prüfrichtung Ergebnis 

Baustelle 

Rów

Anforderung 

nach DIN 

4109, Tab.3

erh. Schallschutz 

gem. Beibl.2 DIN 

4109 

vertikal W50 Wohnen/Essen --> W43 Wohnen/Essen 2.OG  --> 1.OG 58 dB erfüllt erfüllt

vertikal W50 Kind2 --> W43 Kind2 2.OG  --> 1.OG 57 dB erfüllt erfüllt

horizontal W49 Wohnen --> W50 Wohnen/Essen 2.OG  --> 2.OG 57 dB erfüllt erfüllt

horizontal W42 Wohnen --> W43 Wohnen/Essen 1.OG  --> 1.OG 56 dB erfüllt erfüllt
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Ą Anforderungen und Normung 

Ą Rechenverfahren DIN 4109 : 2016

Ą Konstruktive Lösungen

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrenndecke

Ą Baustellen-Prüfungen Wohnungstrennwand

Ą Hörl Hartmann Schallschutzpaket
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Schallschutzpaket 

von                         

Hörl & Hartmann


