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Mauerwerk aus UNIPOR WS08 SILVACOR Planziegeln im Dunnbettverfahren
mit gedeckelter Lagerfuge
Anlage 1

Form und Ausbildung
Planhochlochziegel mit Mehrfachverzahnung
247 mm x 365 mm x 249 mm

Z76898.18 1.17.1-51/18
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Form und Ausbildung
Planhochlochziegel mit Einfachverzahnung
247 mm x 365 mm x 249 mm

776898.18

1.17.1-51/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-17.1-1191 vom 8. Januar 2019 Bautech;‘i’l: DI Bt

Wesentliches Merkmal Agfﬁ rg;\}ttgggfzh Wert/Kategorie/Klasse

Bezeichnung - Dunnbettmértel 900 D Diinnbettmértel quick-mix DBM-L

Franken Maxit GmbH & Co., | quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG,
Herstellwerk - Azendorf 63, Muhleneschweg 6,
D-95359 Kasendorf D-49090 Osnabriick

Druckfestigkeit 541 Kategorie M 10

Verbundfestigkeit 5.4.2 > 0,30 N/mm? "

e ot e <tomm

Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 =24h

Korrigierbarkeitszeit 55.3 27 min

_0,

Chloridgehalt 52.2 bezogen auf disegf:ognkaeisﬁaﬁse des Moértels
Wasserdampfdurchlassigkeit 544 1 =520

Trocke"nrohdichte des 545 2700 kg/m® und 2 750 kg/m® und
Festmortels <900 kg/m?® < 850 kg/m?®
Warmeleitfahigkeit 1oy me 5.4.6 =021 Zvé(om%K) =0 Zvé(om%K)
Brandverhalten 54.8 Klasse A1

’ charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN V 20000-412,
Abschnitt 6, Tabelle 3 oder UNIPOR WS08 SILVACOR Planziegel

mit gedeckelter Lagerfuge

Mauerwerk aus UNIPOR WS08 SILVACOR Planziegeln im Dunnbettverfahren

Produktbeschreibung der Dinnbettmaértel

Anlage 3
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung 'NSﬁ}ljt D I Bt
ur
Nr. Z-17.1-1191 vom 8. Januar 2019 Bautechnik
Priifung Priifnorm bzw. WPK EP FU Wert/Toleranz
-vorschrift 2x
jahrlich
1. Planhochlochziegel
1.1 |MaRe DIN EN 772-16 V\/10)c§l‘Jlee1) X X siehe 2.1.1.2
1.2 |Ebenheit und Planparallelitat | DIN EN 772-20 1xje X X <10mm
der Lagerfiachen DIN EN 772-16 | Woche" =0
1.3 |Gesamtloch-, Einzellochquer-
schnitt, Lochreihenanzahl, 1xie siehe 2.1.1.2 und
Lochanordnung, Stegdicken, |DIN EN 772-16 Wocr{e” X X Anla e'n '1 hnd 5
Summe der Querstegdicken, 9
Stirnflachenverzahnung
1.4 |Druckfestigkeit 1xje .
(Formfaktor = 1,0) DIN EN 772-1 Woche” X X siehe 2.1.1.3 (1)
1.5 |Ziegelrohdichte mit und ohne |DIN EN 772-13, 1xje X X sieche 2.1.1.3 (3)
Dammstofffillung 7.3 Woche" und (4)
1.6 |Scherbenrchdichte 7D'2N EN 772-13, W10)c§rj12” X X siehe 2.3.3 (4)
1.7 |Absorptionsfeuchtegehalt bei | DIN EN ISO Va 3) - o
23°C / 80 % rel. F. 12571 jahrich? | X jarlich | < 0,5 Masse-%
1.8 |Warmeleitfahigkeit Ao DIN EN 1934 - x*® | jahrlich |siehe 2.1.1.4 (1)
1.9 [Kennzeichnung visuell X X X siehe 2.2
2. Dammstofffiillung
Kennzeichnung/
Holzfasern "STEICO ZELL" Lieferschein: s. jede .
21 |oder "LIGNO ZELL" 7-2311-1120  |Lieferung | % X siehe 2.1.2
vom 15.12.2014
22 ngitfgg'e%e Verilliung der visuell laufend X X vollstandig verfullt
. taglich,
2.3 |Rohdichte der siehe 2.1.2(3) | mind. 3 X X siche 2.1.2 (3)
Dammstofffullung Proben

3)
4)
5)

Y bzw. mindestens ie 500 m® Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m? Ziegel einmal taglich an 3 Probekérpern
2 Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die sténdige Einhaltung der Anforderung tiber
mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.
durch eine hierfiir anerkannte Stelle; an mindestens 3 Probekérpern
Priifung durch eine hierfur anerkannte Stelle

Ermittlung bei der geringsten gefertigten Wanddicke

Mauerwerk aus UNIPOR WS08 SILVACOR Planziegeln im Dunnbettverfahren
mit gedeckelter Lagerfuge

Kontroliplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdiiberwachung (FU)
und der Erstprufung (EP) der Planhochlochziegel

Anlage 4
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