
DETAIL SO-04.1
Sockel ohne Versatz; unterkellert; mit Thepro DDS Schalungselement

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 43 Kategorie B

Ausf¸hrung entspricht DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06]
Detail Nr. 43; Kategorie B

Detail SO-04.1
Sockel ohne Versatz; unterkellert; mit Thepro DDS Schalungselement

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.

Sockelputz mit Armierungs- 
gewebe (wasserabweisend)
bis max. 20cm unter GOK

Mineralische Dichtungsschlämme 
als Sockelabdichtung über Gelände 
führen mit Planmaß mind. 300 mm; 
Fertigmaß mind. 150 mm

Dämm-/Schalelement Wolf Thepro DDS, 
mit integrierter Frischbeton-
Verbund-Abdichtung;

Mineralische Dichtungsschlämme 
als Putzabdichtung; mind. 50 mm 
über Gelände führen

Element mit Bitumendickbeschichtung 
oder mineral. Dichtungsschlämme
an Wand bzw. Vertikalabdichtung 
ansetzen/ankleben

Dichtungsband (blau)
am Übergang Dämmung-Sockel 
überlappend in Dichtungsschlämme 
eingearbeitet

Sockel- und Vertikalabdichtung 
(bahnenförmig oder als Dichtschlämme) 
abhängig von Beanspruchungs- und 
Nutzungsklasse des Kellers
(sh. auch WU-Richtlinie)

Bitumenbahn (besandet, R500)GOK
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Überlappung 
mind. 20cm

Perimeter- 
dämmung

Schutzschicht
(z.B. Noppenbahn 
mit Vlies)

36,5

12 24,5


