
DETAIL DE-01.2
Deckenauflager auf Außenwand 36,5 cm mit Deckenrandelement und Höhenausgleichsziegel

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 184 Kategorie B

Ausf¸hrung entspricht DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06]
Detail Nr. 184; Kategorie B

Detail DE-01.2
Deckenauflager auf Auflenwand 36,5 cm mit Deckenrandelement
und Hˆhenausgleichsziegel

Anlege-/Ausgleichsmörtel
Druckfestigkeit ≥ 10 N/mm2 
(M10 nach DIN EN 998-2)

Deckenrandelement DRE 120 
als Abschalung für Betondecke 
(Ziegelschale d = 16 mm auf 
Neopor-Dämmung WLG032)

Bitumenbahn (besandet, R500) auf 
Anlegemörtelschicht

Trennschnitt 
(dauerelastisch verfugt)

ggf. Zentrierleiste anordnen 
(nach Angabe Statik)

Bitumenbahn (besandet, R500)
auf Dünnbettmörtel

ggf. Höhenausgleichsziegel (HAZ) 
(verfügbare Höhen:
12,4 - 14,9 - 17,4 - 19,9 - 22,4 cm)

Hörl+Hartmann
Außenwand-Planziegel

Außenputz 
(Leichtputz Typ ll)

DRE in Dünnbett- 
mörtel verklebt

12 245

365

Putzsystem mit 
Armierungsgewebe

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.


