
DETAIL TW-03.2
Stumpfstoß Trennwand 24 cm an Außenwandpfeiler 50 cm / 36,5 cm

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:10

Stand 01/2021

Detail TW-03.2
Stumpfstofl Trennwand 24 cm an Auflenwandpfeiler 50 cm / 36,5 cm

Fuge voll vermörtelt
mit Normalmauermörtel

36
5

Hörl+Hartmann USZ-
Schalungsziegel

Verfüllung gem. Zulassung mit 
Normalbeton (mind. C16/20) nach 
DIN EN 206-1 i.V.m. DIN 1045-2

24 cm
( 30 cm )

Hörl+Hartmann
Verstärkter Laibungsziegel
(Anfänger-Stein)

Verzahnung mit
Mörtelauftrag

2. Lage mit zwei 
Halbanfänger-Ziegeln 
(verstärkte Laibungsziegel)
und einem Außenwandziegel.
(sh. Darstellung unten)

Prinzipdarstellung: 
Ausbildung 2. Ziegellage

Trennschnitt (dauerelastisch verfugt)

je 2 Mauerverbinder
in 1/3-Punkten der Wandhöhe bzw. nach 
Angabe statischer Berechnung

Außenputz
(Leichtputz Typ ll)

Hörl+Hartmann
Verstärkter Laibungsziegel 
(Anfänger-Stein)

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.


