
DETAIL KO-03.2
Anschluss zweischalige Haustrennwand an Dachkonstruktion (Gebäudeklassen 1 bis 3, mit Abweichung)

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 175 Kategorie B

Unterspannbahn
mind. schwerentflammbar (B1) 
und brandlastarm
Abweichung wg. durchlaufender USB
erforderlich!!

Mineralwolle; nichtbrennbar; 
Rohdichte > 30 kg/m3 
Schmelzpunkt > 1000°C 
(hohlraumfrei bis UK Dachhaut)

Dampfsperre 
(diffusionsdicht);
dicht verklebt mit Putz- 
anschlussband

Oberer Wandabschluss 
ggf. mit Stb.-Ringanker 
(nach Angabe Statik)

Kommunwand (2×17,5 cm)
z.B. Hörl+Hartmann
Verfüll-Planziegel

2×20 mm Mineralfaser-Dämmplatte 
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: 
WTH-sh; vollflächig verlegt;
(nicht brennbar, wasserabweisend)

Mineralwolle auf Wandkopf
(als Wärmedämmung)

Sparrenebene mit
Zwischensparrendämmung

Dauerelastische Fuge

Putzanschlussband
(z.B. Contega PV)
mit Anschlusskleber gem. 
Herstellerangabe auf Mauer- 
werk fixiert und in Innenputz 
eingearbeitet

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.

Mörtelabgleich

Blechwinkel / Blechprofil
als Traglattung für Ziegeldeckung 
brennbare Holzlatten dürfen nicht 
übergreifen!! Trennwand ist bis unter die 
Dachhaut zu führen!!


