
DETAIL ST-02.1
Stahlbeton-Zugstütze in Außenwandecke mit Ziegelblende

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] keine Referenzwärmebrücke definiert

F¸r dieses Detail ist keine Referenzw‰rmebr¸cke nach
DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] definiert.

Detail ST-02.1
Stahlbeton-Zugst¸tze in Auflenwandecke mit Ziegelblende

Außenputz
(Leichtputz Typ ll)

Putzsystem mit 
Armierungsgewebe

Hörl+Hartmann Ziegel-Blende
(d = 60mm; bewehrt und mit
Leichtbeton verfüllt)
mit werkseitiger Dämmung 
d = 40 - 120 mm; WLG 035)

Hörl+Hartmann 
Außenwand-Planziegel

 Stahlbeton-Zugstütze
in Außenwand; nach Ang. 
statischer Berechnung

Trennschnitt 
(dauerelastisch verfugt)

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.


