HORL+
HARTMANN

DETAIL KO-04.2

FuBpunkt zweischalige Haustrennwand auf durchlaufender Bodenplatte

Wandstérke 2x17.5

MaBstab 1:10

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 103 Kategorie B

2x20 mm Mineralfaser-Dammplatte
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
WTH-sh; vollflachig verlegt;

(nicht brennbar, wasserabweisend)

Abdichtungsbahn
unter Mauerwerk

Kommunwand (2x17,5 cm)
z.B. Horl+Hartmann

HIz Zahnziegel 1,4 /12
(altern. Verfullplanziegel)

Abdichtung auf Bodenplatte
(z.B. Elastomerbitumenbahn auf
I6semittelfreiem Voranstrich
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Uberlappung
Abdichtungsbahn
mit oberseitiger Abdichtung

Perimeterddammung
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Stahlbetonbodenplatte
als wasserundurchlassiges Bauteil
(im Sinne der WU-Richtlinie)

Sauberkeitsschicht

Ggf. Ausbildung “schwarze Wanne"

oder alternativ: Frischbeton-Verbundfolie

(abh. von Beanspruchungs- u. Nutzungsklasse der
Kellerrdume)

Wichtiger Hinweis: Wir Ubernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene
Ausflhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten gepruift werden.



