
DETAIL ST-03.1
Fensterbefestigung im verstärkten Laibungsziegel (kleine Hochlochung)

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 225 Kategorie B

Ausf¸hrung entspricht DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06]
Detail Nr. 225; Kategorie B

Detail ST-03.1
Fensterbefestigung im verst‰rkten Laibungsziegel (kleine Hochlochung)

Hörl+Hartmann
Verstärkter Laibungsziegel
mit zusätzlichen Querstegen

Hörl+Hartmann
Verstärkter Laibungsziegel 
(Halbanfänger-Stein)
mit zusätzlichen Querstegen

Fensterbefestigung gem. Leitfaden
zur Planung und Montage von Fenstern
z.B. mit Distanzschraube 4W-toptec plus 
und Kunststoffdübel B10 H90 von BTI 
Befestigungssysteme

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.


