HORL+
HARTMANN

DETAIL KO-03.2

Anschluss zweischalige Haustrennwand an Dachkonstruktion (Gebaudeklassen 1 bis 3, mit Abweichung)

Wandstérke 36,5

MaBstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 175 Kategorie B

Blechwinkel / Blechprofil

als Traglattung fUr Ziegeldeckung
brennbare Holzlatten durfen nicht
Ubergreifen!! Trennwand ist bis unter die
Dachhaut zu fuhren!!

Unterspannbahn

mind. schwerentflammbar (B1)
und brandlastarm

Abweichung wg. durchlaufender USB
erforderlich!!

. Mineralwolle; nichtbrennbar;
Mineralwolle auf Wandkopf Rohdichte > 30 kg/m?

(als Warmedammung) Schmelzpunkt > 1000°C

Mortelabgleich (hohlraumfrei bis UK Dachhaut)
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Oberer Wandabschluss
Putzanschlussband ggf. mit Stb.-Ringanker
(z.B. Contega PV) ——M8M8M8 ™ — (nach Angabe Statik)
mit Anschlusskleber gem.
Herstellerangabe auf Mauer-
werk fixier.t und in Innenputz —~ ?%mHn;ﬁzﬁzptdmgg; 7.3 el
clngjeaioe et Verfiill-Planziegel

2x20 mm Mineralfaser-Dammplatte
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10:
WTH-sh; vollflachig verlegt;

(nicht brennbar, wasserabweisend)

Wichtiger Hinweis: Wir Ubernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene
Ausfuhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten gepruft werden.



