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DETAIL 5T-02.2

Eckzuganker in AuBenwand als Gewindestange

Wandstarke 36,5

Mafstab 1:10

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] keine Referenzwarmebricke definiert

Prinzipschnitt AuBenwand Gewindestange nach Erharten
des Betons und vor dem Ausschalen

Ankerplatte aus nicht der obersten Geschossdecke

rostendem Stahl nach Ang. voll vorspannen!!

stat. Berechnung \‘_&

Oberste

Geschossdecke

Hullrohr fur

Gewindestange

ggf. Gewindestange stofen
(z.B. mit Sechskantmutter

nach DIN 6334: 3xd hoch) Gewindestange als Zuganker;

Gute, Gewindedurchmesser und
Festigkeitsklasse nach Ang.

Mauerwerk im Bereich statischer Berechnung

der Gewindestange
ausnehmen

Draufsicht Gebaudeecke

darunterliegende Deckenkante

Geschossdecke

Endplatte aus nicht
rostendem Stahl nach Ang.
stat. Berechnung

Gewindestange
nach stat. Erfordernis ~

Mauerwerk im Bereich
der Gewindestange
ausnehmen und mit
D&mmung ausstopfen

Geschossdecke

Wichtiger Hinweis: Wir Ubernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene
Ausfuhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten gepruft werden.



