DETAIL DE-04.2

HORL+
HARTMANN

AuBenwand 36,5 cm mit Raffstore-Jalousiekasten Typ F

Anlege-/Ausgleichsmortel
Druckfestigkeit = 10 N/mm?
(M10 nach DIN EN 998-2)

Deckenrandelement DRE 120
als Abschalung fur Betondecke
(Ziegelschale d = 16 mm auf
Neopor-Démmung WLG032)

Bitumenbahn (besandet, R500)

auf Anlegemértelschicht
\

Putzsystem mit
Armierungsgewebe

Wandstérke 36,5
MaBstab 1:5
Stand 01/2021
DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 250 Kategorie B
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Trennschnitt
(dauerelastisch verfugt)

Bitumenbahn (besandet, R500)

ggf. mit werkseitigen
Laschen zur Aufthangung
in Decke

Horl+Hartmann Ziegel-
Raffstore-Jalousiekasten
(Typ F) mit innenliegender
Dammung (statisch nicht
tragend)

Wichtiger Hinweis: Wir Ubernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene

Ausfuhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten gepruft werden.



