HORL+
HARTMANN

DETAIL SO-02.1

Sockel mit Sockelziegel; unterkellert

Wandstarke 36,5
Mafstab 1:5
Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06]

entspricht Detail Nr. 43 Kategorie B

AuBenputz
(Leichtputz)

Sockelputz > 30
(FertigmanB) |

Abdichtung > 15

GOK
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Perimeter-
dédmmung

Uberlappung
mind. 20cm

Schutzschicht
(z.B. Noppenbahn
mit Vlies)

AuBenwand-Planziegel

Haftgrund/Haftbrlicke bzw. Putztrager
—  Uber D&mmplatte und Abdichtung
(ggf. mit Gewebeeinlage)

Sockelputz mit Armierungs-
— gewebe (wasserabweisend)
bis max. 20cm unter GOK

Horl+Hartmann
Sockelziegel

Bitumenbahn (besandet, R500)
auf Anlegemdrtelschicht
(als Horizontalabdichtung)
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Mineralische Dichtungsschlamme
als Putzabdichtung; mind. 50 mm
Uber Gelande fuhren

|~ Sockel- und Vertikalabdichtung
(bahnenférmig oder als Dichtschlamme)
abhangig von Beanspruchungs- und
Nutzungsklasse des Kellers

(sh. auch WU-Richtlinie)

Wichtiger Hinweis: Wir ibernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene

Ausflhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprift werden.



