HORL+
HARTMANN

DETAIL TW-06.2

Brandwand flr Gebaudeklassen 1 bis 3

Wandstérke 24,0

MaBstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 170 Kategorie B

Blechwinkel / Blechprofil als
Traglattung fur Ziegeldeckung Dachdeckung hohlraumfrei im
brennbare Holzlatten duirfen nicht tibergreifen!! Moértelbett verlegen

Trennwand ist bis unter die Dachhaut zu fihrenl!

Hohlraum-Verfullung

Mineralwolle; nichtbrennbar; - .
S0l MO noEmron mit Normalmortel

Rohdichte > 30 kg/m?®
Schmelzpunkt > 1000°C Schaumglas-Streifen
mit Klebstoff auf Zementbasis

auf Mauerkrone aufkleben
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1 | Dampfsperre (diffusionsdicht);
éﬁ}ﬁggﬁggg@ﬂ)" ; 7\ dicht verklebt mit Putz-
/ U anschlussband
Dampfsperre (diffusionsdicht) Dauerelastische Fuge
Oberer Wandabschluss Putzanschlussband (z.B. Contega PV)
ggof. mit Stahlbeton-Ringanker mit Anschlusskleber gem. Hersteller-
(nach Angabe Statik) angabe auf Mauerwerk fixiert und in
Innenputz eingearbeitet
Brandwand
aus nichtbrennbaren Baustoffen;
Die Ausfuhrung und der obere Wandanschluss sind in jedem Fall mit dem feuerbestandig unter mech.
zustandigen Nachweisberechtigten fur Brandschutz abzustimmen. Beanspruchung

Wichtiger Hinweis: Wir Ubernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene
Ausfuhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten gepruft werden.



