
DETAIL DE-05.1
Deckenrandelement bei raumhohen Fenstern - Außenwand 36,5 cm

Wandstärke 36,5

Maßstab 1:5

Stand 01/2021

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06] entspricht Detail Nr. 231 Kategorie B

Ausf¸hrung entspricht DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06]
Detail Nr. 231; Kategorie B

Detail DE-05.1
Deckenrandelement bei raumhohen Fenstern - Auflenwand 36,5 cm

Anlege-/Ausgleichsmörtel 
Druckfestigkeit ≥ 10 N/mm2 

(M10 nach DIN EN 998-2)

Bitumenbahn (besandet, R500) 
auf Anlegemörtelschicht

Deckenrandelement DRE 120
mit werkseitiger Rückverankerung 
(Verbundnadeln aus nichtrostendem 
Stahl) (Ziegelschale d = 16 mm auf 
Neopor-Dämmung WLG032)

Außenputz 
(Leichtputz Typ ll)

Putzsystem mit
Armierungsgewebe

Wichtiger Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene 
Ausführbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten geprüft werden.


