DETAIL SO-03.1

HORL+
HARTMANN

Sockel ohne Versatz; nicht unterkellert

Wandstarke

Mafstab

Stand

DIN 4108 Beiblatt 2 [2019-06]

entspricht Detail Nr. 13 Kategorie B

Sockelputz > 30
25 |, (FertigmaB) |

Abdichtung > 15

GOK

Schutzschicht
(z.B. Noppenbahn
mit Vlies)

Perimeter-
ddmmung

Horl+Hartmann
/ AuBenwand-Planziegel

Sockelputz mit Armierungs-
— gewebe (wasserabweisend)
bis max. 20cm unter GOK

Mineralische Dichtungsschlamme
— als Sockelabdichtung tUber Gelande
fuhren mit Planmafl mind. 300 mm;
FertigmaB mind. 150 mm

Dichtungsband (blau)

/ am Ubergang Dammung-Sockel
Uberlappend in Dichtungsschlamme
eingearbeitet

Bitumenbahn (besandet, R500)
/ auf frischer MDS-Schicht aufrollen
(kappillarbrechender Anschluss)

Mineralische Dichtungsschldmme
als Putzabdichtung; mind. 50 mm
Uber Gelande flhren

/ / / /

/ /
‘/ /

/

Stahlbeton-
bodenplatte

Uberlappung der Bitumenbahn
mit oberseitiger Abdichtung
Bodenplatte

Wichtiger Hinweis: Wir Ubernehmen keine Haftung fur die Vollstandigkeit und Eignung der abgebildeten Darstellungen an konkreten Objekten. Die projektbezogene

Ausfuhrbarkeit der Details muss in jedem Fall vom jeweiligen Fachplaner/Architekten gepruft werden.



