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HERZBLU

Wir sind mit Leidenschaft, Engagement und Hingabe
pel der Arbeit, um unsere Kunden zu begeistern.

REMIUM-QUALITAT

Das MafR aller Dinge ist fur uns Premium-Qualitat.
In allen Produkt- und Serviceleistungen.

BESTANDIGKEIT

Auf uns ist Verlass — als Hersteller, Geschaftspartner
und Arbeitgeber.



Versprechen

HORL+HARTMANN
DAS FAMILIENUNTERNEHMEN
MIT ZUKUNFT = AUS TRADITION.

Der Name Horl+Hartmann steht seit 1896 fur Qualitat,
Unsere Ziegelwerke zahlen heute zu den innovativsten

im deutschsprachigen Raum. Wir stellen das komplette
Zlegelsystem bereit —von der AuRen- uber die Innenwand
bis hin zu Rollladenkasten oder Ziegeldecken. Die gesamte
Fertigung unterliegt unserem Energie- und Umwelt-
managementsystem und ist zertifiziert nach ISO 50001,

Unser Anspruch ist es, die Tradition der massiven
Ziegelbauweise in unsere heutige Zeit zu ubertragen.
Dabel bringen wir unseren wirtschaftlichen Erfolg
stets in Einklang mit der Verantwortung fur unsere
Mitmenschen und dem Erhalt der Natur,

Michael und Matthias HoOrl
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DURCH UND DURCH NATURLICH.
WASSER, TON UND BASALT,

Seit 6.000 Jahren bauen Menschen ihre Hauser aus Lehm und Ziegel. Uber
Generationen hinweg sind sie von den Eigenschaften dieses Baustoffs fasziniert.
Mit CORISO werden diese Standards neu definiert.

Vorteilhafte Eigenschaften

Die Fullung aus mineralischen Fasern macht aus dem be-
wahrten, traditionellen Baustoff einen Energiesparziegel, der
rundum zukunftsweisend ist. Ein Hightech-Produkt, das ohne
Bindemittel hergestellt wird und nachhaltiges Bauen ermdg-
licht: mit bestem Wéarme-, Schall- und Brandschutz sowie
hoher Wertbestandigkeit.

Hartim Nehmen - wie Gestein

Mineralwolle als Fullstoff bringt echte Kernqualitaten mit sich:
Sie ist nicht brennbar, speichert Warme und bedarf keiner
zusatzlichen Hydrophobierung. AuBerdem wirkt sie elektrisch
und thermisch isolierend und bietet exzellenten Schallschutz.
Und das ist noch nicht alles: Mineralwolle nimmt weder Feuch-
tigkeit noch Gerlche auf und ist resistent gegen Zersetzung.
Zudem ist sie leicht zu verarbeiten und formbar, passt sich also
perfekt an Hohlrdume an.

Weitere wertvolle Eigenschaften: CORISO ist zu 100 %
UV-stabil und schirmt die Innenrdume gegen elektromagneti-
sche Strahlung ab.

Mineralwolle - der perfekte Fiillstoff

Der Name CORISO setzt sich aus CORE (aus dem Lateinischen
CORE = Kern) und ISO (Kurzform von Isolierung) zusammen.
Die Fullung entsteht in einem patentierten Herstellverfahren
aus Basaltgestein — ohne chemische Zusétze. Dieses Ver-
fahren ist bestens bewéhrt. Jahr fur Jahr werden in unseren
Werken mehr als 3,2 Mio. CORISO Ziegel produziert. Genug
Material fir etwa 200.000 m? Mauerwerk mit bestem Warme-
schutz.
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OHNE KUNSTLICHE ZUSATZE.
VOLLSTANDIG RECYCELBAR.

Naturliche Materialien bei der Herstellung, gesundes Wohnklima bei der Nutzung
und vollstandige Recycelbarkeit am Ende des Lebenszyklus — eine tuberzeugende
Gesamtbilanz.

Gesundheitlich unbedenklich

Der CORISO von Hérl+Hartmann erflllt die strengen Vorga-

ben der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und des BBSR
(Bundesinstitut fur Bau-, Stadt- und Raumforschung) und wird

Der mineralische

Dammstoff passt sich den
regelmaBig auf Spuren von Radioaktivitat, Bioziden, Losungs- Lochkammern des Ziegels
mittel, Metallen und Schwermetallen sowie Feinstaub gepruft. perfektan und flllt alle

Hohlrdume dicht aus.

Mehrere Gutezeichen und Prifsiegel, unter anderem RAL
sowie vom IBR (Institut fir Baubiologie Rosenheim), bestatigen
die Unbedenklichkeit.

Die Porosierung der
Ziegel erfolgt mit Sage-
mehl aus heimischen
Fichtenholzern.
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SCHALL- UND BRANDSCHUTZ,
BERUHIGEND SICHER,

Ob von der StraBe, von den Nachbarn oder aus dem Nebenraum: Larm ist
allgegenwartig. Der CORISO von Horl+Hartmann leistet durch seine dichte,
mineralische Dammestofffullung einen wertvollen Beitrag zum Schallschutz —
und erreicht zudem die hochste Brandschutzklasse.

Gute Schallddammung ist Gold wert - so funktioniert sie
Schall breitet sich wellenférmig aus, indem er Molekdle entwe-
derin der Luft oder im Kérper (Bauteil) zum Schwingen anregt.
Da die Molekdle trage sind, wird dabei jeweils eine kleine
Menge Energie verbraucht. Dieser Energieverlust ist dann

am hoéchsten, wenn sich das Transportmedium des Schalls
andert —wenn also aus Luftschall Kérperschall wird. Zudem
geht Energie verloren, wenn der Schall auf flexible Materialien
stoRt, die die Schwingungen dndern. Hier ist der Ansatzpunkt
fur guten Schallschutz.

Mineralwolle schluckt den Larm

Dank der Kombination aus festen und flexiblen Strukturen ist
Mineralwolle ideal geeignet, um Schall und Larm zu ,schlu-
cken”. Mit dem mineralischen Dammstoff verbessern sich die
Schalld@mmwerte des Ziegels deshalb noch einmal deutlich.
Der CORISO erzielt fur AuBenwande einen exzellenten Schall-
schutzwert von bis zu R g, . = 52,2 dB. Das halt stérende
Gerausche von drauBen ab und verbessert die Lebensqualitat
fur die Bewohner.

Wo Lebensfreude zu Hause ist, darf

es auch mal lauter werden. Das muss
die Nachbarn nicht aus der Ruhe
bringen. Die guten Schallschutzwerte
von CORISO sorgen daflr, dass die
AuBenwande dichthalten. Auch die
Innenwande aus Horl+Hartmann Ziegel-
steinen sorgen daflr, dass Gerausche
gut gedammt werden.

Brandschutzklasse A1

Zu einem behaglichen Zuhause gehort auch der Schutz vor
Brandgefahren: Der CORISO von Hoérl+Hartmann erzielt die
hochste Brandschutzklasse A1. Das in den Ziegel eingefllite
Material ist nicht brennbar, gegen Hitze bestandig und erzeugt
im Brandfall keinen Rauch. Somit kdnnen auch keine brennen-
den Teile abfallen oder -tropfen. AuBenwande, die mit mine-
ralischem Dammstoff geflllt sind, hemmen im Brandfall die
Ausbreitung der Flammen. So bleiben Fluchtwege frei und die
Auswirkungen eines Brands so gering wie maéglich.




Wohn- und Lebensqualitat

WARMESCHUTZ

FEINGEBAUTE KLIMAANLAGE.

Die Heizkosten senken und das Raumklima verbessern: Monolithisches Mauer-
werk mit CORISO gewahrleistet optimalen Warmeschutz ohne zusatzliche
AuBendammung und leistet damit einen Beitrag zum Klimaschutz — drinnen wie

drauBen.

Vierfach verbesserte Eigenschaften

CORSIO erganzt den bewahrten Ziegel mit einem Hightech-
Dammstoff aus naturlicher Mineralwolle, der vier duBerst
wertvolle Eigenschaften mitbringt: geringe Warmeleitfahigkeit,
hohes Warmespeichervermdgen sowie idealen Hitzeschutz im
Sommer und gute Feuchtigkeitsregulierung.

Je geringer die Warmeleitfahigkeit, desto langer dauert es,
bis das Mauerwerk im Winter auskuhlt oder sich bei Sonnen-
einstrahlung von auBen aufheizt.

Ein hohes Warmespeichervermdgen wirkt in die gleiche Rich-
tung: Es halt die Temperaturen im Innenraum lange konstant
und senkt den Energieverbrauch der Heizung.

Dazu kommt das Feuchtigkeitsverhalten: Unser diffusions-
offener, natUrlicher Baustoff kann Luftfeuchte jederzeit aufneh-
men und wieder abgeben — so ist flr ein konstant behagliches
und gesundes Raumklima gesorgt. Diese Eigenschaft ist
besonders vorteilhaft in Raumen, in denen flr eine begrenzte
Zeit eine erhohte Luftfeuchtigkeit herrscht — beispielsweise in
Badern, Schlafzimmern oder Ktchen.

Kleines Lochbild — groBe Wirkung

Doch auch unser mit Fichtenholz porosierter Ziegel selbst
tragt seinen Teil zu optimaler Warmedammung bei: Sein kleines
Lochbild mit einer hohen Zahl von Stegen hat zwei physikalisch
wertvolle Effekte:

1. Es erhoht das Fullflachen-Volumen zur Aufnahme und
Wiedergabe von Luftfeuchte — die Diffusionsfahigkeit.

2. Es erlaubt eine lockere, selbststabilisierende Fullung ohne
Bindemittel und verhindert die Gefahr der Kernfeuchte, wie
sie bei einer Blockfullung besteht.

Die Luftkonvektion im Ziegel fuhrt zur Umstrémung der Ziegel-
stege, dadurch verzdgert sich die Abkihlung bzw. Aufheizung
des Ziegelsteins. Die Folge: Bei gleichem Warmewiderstand
erzielt der geflllte Ziegelbaustein verbesserte Eigenschaften
im Raumklima und dem Warmespeichervermogen.

Hoher energetischer Standard ohne Extradammschicht
Dank jahrelanger intensiver Entwicklungs- und Forschungs-
arbeit sind mit CORISO energetische Standards von Effizi-
enzhausern (KW 55/40) sowie von Passiv- und Nullenergie-
Hausern erzielbar — ohne zusatzliche Dammschicht.

AuBenwande* U-Wert

Wanddicke Schallschutz Feuerwiderstand AuBenputz Putzstarke Warmeleitzahl 0,07 W/(mK)
Leichtputz (WLZ 0,31) 2,5¢cm 0,14

49 cm Ry gaurer = 48,0 dB F90-A + Brandwand Leichtputz (WLZ 0,10) 25cm 0,13
Warmedammputz (WLZ 0,07) 4,0cm 0,13
Leichtputz (WLZ 0,31) 2,5cm 0,16

42,5cm Ry gaurer = 45,7 dB F90-A + Brandwand Leichtputz (WLZ 0,10) 25¢cm 0.15
Warmedammputz (WLZ 0,07) 4,0cm 0,15
Leichtputz (WLZ 0,31) 25cm 0,18

36,5¢cm Ry gaurer = 47,9 dB F90-A + Brandwand Leichtputz (WLZ 0,10) 2,5¢cm 0,18
Warmedammputz (WLZ 0,07) 4,0cm 017

* Werte beispielhaft fur den W07 CORISO



CORISO = ERSTE WAHL
FURS EINFAMILIENHAUS,

Wer die eigenen vier Wande wirtschaftlich und 6kologisch bauen will,
trifft mit dem CORISO von Horl+Hartmann eine erstklassige Wahl.
Der innovative Baustein mit naturlichem mineralischem Dammstoff
bietet herausragenden Schall- und Warmeschutz fur komfortables
Wohnen und sorgt Uber seinen gesamten Lebenszyklus fur
minimalen Energieverbrauch. Ein Mauerwerk aus CORISO gibt jedem
Zuhause Sicherheit, Behaglichkeit und Wertbestandigkeit. Fur die
Bewohner bedeutet das mehr Lebensqualitat vom ersten Tag an —
und Uberzeugende Argumente beim Wiederverkauf.



WOHLIGE ATMOSPHARE
IST PLANBAR — INDIVIDUELL
UND OKOLOGISCH.
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CORISO W-5ERIE.
EINSATZ IM EINFAMILIENHAUS.

Auch ein traditioneller Baustoff wie der Ziegel kann weiterentwickelt werden. Die
CORISO W-Serie von Horl+Hartmann liefert den Beweis.

Fir die Zukunft gebaut

Die Premium-Energiesparziegel sind erste Wahl fir energie-
effiziente Einfamilien- sowie Doppel- und Reihenhauser. Sie
erflllen alle Anforderungen flr wohngesundes, zukunfts-
sicheres Bauen und sind auch flr Niedrigenergie- und Passiv-
hauser geeignet. Es stehen unterschiedliche Ausfihrungen
fur alle gangigen Mauerstarken zur Verfigung.

Forderfahiges Effizienzhaus
Der Bau eines KfW-Effizienzhauses spart Ihnen bares Geld —
dank der staatlichen Férderung von bis zu 30.000 € je

Wohneinheit. Mit dem W065 und dem W07 CORISO sind sogar ~ Abb. CORISO W-Serie
Gebaude mit dem hdchsten KFW-Standard ,40 plus” moglich. Die CORISO W-Serie ist in folgenden weiteren Ausfilhrungen erhéltlich:
Neben der attraktiven Férderung profitieren Sie von einem WO065 CORISO: = 42,5 Halbanfanger = 42,5 Anfénger = 36,5 Anfanger

M . . . . . = 36,5 Halbanfanger = 30,0 fir Eckverband 42,5 = Eck- und Ausgleichsziegel
hohen Gebaudewert, niedrigeren Heizkosten sowie einem

. . . . W07 CORISO: = 42,5 Halbanfanger = 42,5 Anféanger = 36,5 Anfanger
gesteigerten Wohnkomfort und leisten dartber hinaus auch = 36,5 Halbanfanger = 30,0 fur Eckverband 42,5 = Eck- und Ausgleichsziegel
noch einen Beitrag zum Klimaschutz.

W08 CORISO: = 42,5 Halbanfanger = 42,5 Anfanger = 36,5 Anfanger
= 36,5 Halbanfanger = 30,0 Anfanger = 30,0 Halbanfanger

. .. . . . = Eck- und Ausgleichsziegel
Die Effizienzstandards kdnnen Uber verschiedene Faktoren 9 9

erflllt werden — das Mauerwerk zu optimieren ist dabei die
wirtschaftlichste Variante. Zusatzliche Dammung oder hoch-
wertige Fenster, die verschenktes Potenzial im Gemauer
ausgleichen mussen, sind wesentlich teurer.

WO065 CORISO W07 CORISO W08 CORISO
Rohdichteklasse [kg/dm?] 0,55 0,65 07
Druckfestigkeitsklasse 6 6 6
Rechenwert der Warmeleitzahl A, [W/(mK)] 0,065 0,07 0,08
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, [MN/m?] 1,7 22 23
Zulassung Z-17.1-1171 Z-17.1-1056 Z-17.1-1114
Brandschutz nach Zulassung F60-A F90-A + Brandwand F90-A
Erdbebenzonen 0+1+2+3 0+1+2+3 0+1+2+3
Wandstérke (cm) 42,5 36.5 49,0 42,5 36,5 49,0 42,5 36,5 30,0
Wiarmeschutz U-Wert [W/(m?K)] 0.15 0,17 0,14 0,16 0,18 0.16 0,18 0.21 0,25




Produkte

CORISO WoS-SERIE

EINSATZ IM MEHRFAMILIENHAUS.

Die CORISO WS-Serie von Horl+Hartmann ermaglicht die einschalige Ziegelbau-
weise fur moderne Wohn- und Gewerbebauten mit bis zu sechs Geschossen.

Perfekte Kombination
Die duBerst tragfahigen und druckfesten Premium-Energie-

sparziegel kombinieren exzellenten Warme- und Schallschutz.

Dabei sorgen das optimierte Lochbild und die hohe Qualitat
der verwendeten Tonerden fUr beste Statikwerte.

Noch mehr Pluspunkte

Im Geschosswohnungsbau kommt diesem Aspekt eine
besondere Bedeutung zu. Hier kann die CORISO WS-Serie
mit hoher Belastungsfahigkeit und Mauerwerksdruckspannung
sowie der Steinfestigkeitsklasse 10 punkten. Damit setzt
Horl+Hartmann neue Standards.

Abb. CORISO WS-Serie

Die CORISO WS-Serie ist in folgenden weiteren Ausfiihrungen erhaltlich:
= 42,5 Anfanger = 42,5 Halbanfanger = 36,5 Anfanger = 36,5 Halbanfanger

= Eck- und Ausgleichsziegel

WS08 CORISO WS09 CORISO WS10 CORISO
Rohdichteklasse [kg/dm?] 0,7 0,8 09
Druckfestigkeitsklasse 10 12 12
Rechenwert der Warmeleitzahl A, [W/(mK)] 0,08 0.09 0,10
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, [MN/m?] 3,4 4,2 5,0
Zulassung Z-17.1-1114 Z-17.1-1066 Z-17.1-1021

Brandschutz nach Zulassung

F90-A + Brandwand

F90-A + Brandwand

F90-A + Brandwand

Erdbebenzonen 0+1+2+43 0+1+2+3 0+1+2+3
Wandstérke (cm) 49,0 42,5 36,5 30,0 42,5 36.5 30.0 42,5 36,5 30,0
Schallschutz Rw,Bau,ref [dB] 48,2 48,2 50,1 51,3 48,7 51,9 48,4 48,4 52,2 52,2

Warmeschutz U-Wert [W/(m?K)] 0,16 0,18 0.21 0.25 0,20 0.23 0,28 0,22 0,25 0,31




GESTALTUNGSFREIHEIT
-UR IHRE GESCHOSS-

BAUTEN — SICHERHEIT UND
RUHE SIND GARANTIERT.




CORISO = MULTITALENT
FUR MEHRFAMILIENHAUSER

Der Geschosswohnungsbau stellt hohe Anforderungen an den
Baustoff. Nicht nur energiesparend und okologisch soll er sein,
sondern auch stabil, druckfest und besonders schallddmmend.

Hier setzt CORISO von Hérl+Hartmann neue Standards. Er
ermaoglicht die einschalige Ziegelbauweise ohne zusatzliche
AuBenddmmung bei Gebduden mit bis zu sechs Geschossen. Dabei
garantiert CORISO exzellente Werte in puncto Atmungsaktivitat,
Statik und Druckfestigkeit sowie bei Schallschutz und Brandschutz.
CORISO ist fur jedes Gebaude ein Gewinn an Langlebigkeit.
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PRAZISE BIS INS DETAIL,
DIE ROHBAUQUALITAT.

Horizontales oder vertikales Schneiden, Bohren, Schlitzen — alles ist problemlos
machbar und schrankt weder die Statik noch die bauphysikalischen
Eigenschaften ein.

Eingebaute Vorteile

Das feingliedrige Lochbild sorgt nicht nur fir bessere Warme- und Schallschutz-
eigenschaften, sondern auch fur Vorteile bei der Verarbeitung: Im Gegensatz zu
unserem FIBRACOR kann der CORISO uneingeschrankt geschnitten, geschlitzt und
gebohrt werden, ohne dass zuséatzliche statische Berechnungen nétig sind. Ubrigens
ist sowohl Nass- als auch Trockenschneiden moglich.

Beste Verarbeitung

Ob Aussparungen flr Einbauten, Leerrohre fUr Elektro- oder Netzwerkkabel oder das
Setzen von Spezialdibeln zur Befestigung — mit dem CORISO von Horl+Hartmann
garantieren Sie beste Rohbauqualitat in allen Details, mit minimalen Warme- und
Schallbriicken und ohne Mértel in den StoBfugen.
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SCHNELL UND WIRTSCHAFTLICH.
IHR BAUFORTSCHRITT.

Effizienz, die sich rechnet: Mit CORISO Ziegelsteinen von Horl+Hartmann und
dem MauerTec-System entstehen hochwertige Ziegelwande in kurzer Zeit.

Zeit ist Geld Héhenausgleichsziegel
Planen Sie bis zu 85 % weniger Mértel und 30 % weniger CORISO gibt es nicht nur als ganze Ziegel in allen Mauerwand-
Arbeitszeit ein: Alles, was neben dem CORISO Planziegel dafir  stérken, sondern auch als Hohenausgleichsziegel. Dank dieser
bendtigt wird, sind Dinnbettmdrtel und der Rihreinsatz. Alter- Ergdnzungsprodukte sind bei der Herstellung des Mauerwerks
nativ kbnnen auch Moértelpads aus Trockenmortel eingesetzt zeitaufwendige Sagearbeiten UberflUssig. Ein schneller Bau-
werden — damit ist die Verarbeitung noch einmal schnellerund  fortschritt mit minimalem Materialverbrauch ist gewahrleistet.
einfacher. Die Ergdnzungsziegel gibt es in den H6hen 12,4 cm, 14,9 cm,
17,4 cm, 19,9 cmund 22,4 cm. Zwischenhdhen lassen sich
problemlos durch Variieren der Anlegeschicht erreichen.

Die funf Ziegelhdhen:

12,4 cm 149 cm 17,4 cm 19,9 cm 22,4cm

Elemente des MauerTec-Systems
m Planziegel von Hoérl+Hartmann

‘ .
R
|k L
® Mértelauftragsgeréat unimaxX |

= Dinnbettmértel 900 D von maxit = 3
® Rihreinsatz DLX 150 von Collomix




Mauerwerksbau. Wir bringen Ihre Planung schnell und sicher
voran und berucksichtigen alle bautechnischen Details von
Anfang an. Heutige Bauweisen erfordern in allen Aspekten
der Tragfahigkeit, beim Warme-, Schall- und Brandschutz
sowie bei der Abdichtung gegen Feuchtigkeit ein hohes MaR
an Genauigkeit. Unsere Arbeitsunterlagen erleichtern lhnen
die prazise Planung und BauausfUhrung und leisten so einen
wertvollen Beitrag zur Qualitatssicherung lhrer Gebaude.
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AUSSCHREIBUNGSTEXTE.
HIER IST AN ALLES GEDACHT,

Ganz gleich, ob Sie Halbanfanger, einen Ziegel in 42,5 cm Wand-
starke oder ein Deckenrandelement brauchen — Horl+Hartmann
hat fUr jede Aufgabenstellung die passende Baustofflosung,
inklusive der prazisen Ausschreibungstexte. Hier ein Beispiel.

WSO08 CORISO Zul.-Nr. Z-17.1-1114
Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm fiir AuBenwénde

Ziegelmauerwerk, einschalig fiir AuBenwénde

WS08 CORISO

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Ségemehl aus unbehandeltem Fichtenholz,
mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dammstofffillung; Baustoffklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS08 CORISO. Die Ziegel
sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dinnbettmaortel gedeckelt, entsprechend der
Zulassung Z-17.1-1114 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehdriger System-
und Erganzungsziegel. Mauerwerk, mortelfreie StoBfugenverzahnung, Dinnbettmortel gedeckelt.

Technische Daten

Rohdichteklasse [kg/dm?®] 0,70
Druckfestigkeitsklasse 10
Rechenwert der Warmeleitzahl A, [W/(mK)] 0.08
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, 34
2 d=30,0cm, 10 DF (247/300/249 mm)

—m WS08 CORISO

m? d=36,5cm, 12 DF (247/365/249 mm)
— WS08 CORISO

m? d=425cm, 14 DF (247/425/249 mm)
— WS08 CORISO

m? d=49,0cm, 16 DF (247/490/249 mm)
= WS08 CORISO

Mehr unter www.hoerl-hartmann.de/ausschreibungstexte
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OKOLOGISCH VORAUS.
SCHON BEI DER HERSTELLUNG,

.Horl+Hartmann Ziegel schonen wertvolle Ressourcen — bei
ihrer Herstellung, auf der Baustelle und erst recht wahrend ihrer
Nutzungsdauer von tber 100 Jahren.”

Matthias Horl, Geschaftsflhrer

T Ly




Verantwortung

Erneuerbare Energie aus eigenen Anlagen

Die Horl+Hartmann Ziegelwerke setzen nicht nur mit der Qua-
litét ihrer Produkte, sondern auch in der 6kologischen Gesamt-
bilanz als Herstellungsbetrieb MaBstabe. Dank dem Einsatz
von Wind- und Solarkraftanlagen verflgen wir teilweise bereits
Uber mehr Energie, als wir fur die Ziegelherstellung benotigen.
Ein wichtiger Beitrag zur Energiewende.

Die unternehmenseigene Windkraftanlage in Dachau zum
Beispiel erzeugt seit ihrer Inbetriebnahme im Frahjahr 2017
jahrlich rund 7,6 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom. Zu-
sammen mit den rund 900.000 kWh solarer Zugewinne aus der
werkseigenen Photovoltaikanlage ergeben sich 8,5 Mio. kWh —
genug Energie, um den Strombedarf am Standort Dachau zu
100 % aus erneuerbaren Energien zu decken.

21

Unser Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Uberschussigen Strom geben wir an private Haushalte in der
Region weiter. Zudem setzen wir an allen sechs Standorten
eine regenerative Nachverbrennungsanlage (RNV) ein. Um die
Emissionen beim Brennvorgang optimal zu senken, werden bei
einer Temperatur von Uber 800 °C die Schadstoffmolekdle in
der Abluft gespalten. Das Ergebnis: Uber 90 % gereinigte Luft
und viel zusatzliche Warme. Diese wird wieder in den Produkti-
onsprozess zuruckgefuhrt.

Uberzeugend in der Gesamtbilanz

Sowohl der Ziegel als auch seine Dammstofffullung zeichnen
sich Uber ihre gesamte Nutzungsdauer durch eine hohe
Vertraglichkeit fur Mensch und Umwelt aus. Am Ende seines
Lebenszyklus kann der Ziegel vollstandig recycelt werden.




Mit der Herstellung von Premiumziegeln allein ist
unsere Arbeit langst nicht getan. Wir beraten Sie,

wie lhre Anspruche optimal umzusetzen sind, und
zeigen Ihnen, worauf Sie in der Planungsphase achten




Service nach MaB

BAUBERATUNG.
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UNSER WISSEN, IHR VORSPRUNG.

Stellen Sie von Anfang an sicher, dass auf der Baustelle alles reibungslos
funktioniert. Wir helfen Ihnen dabei — von der ersten Beratung bis zum professio-

nellen Planungsservice.

Schallschutz

Bei schalltechnischen Berechnungen nach DIN 4109 bzw. bei
der objektbezogenen Erstellung schalltechnischer Konzepte

nach DIN EN 12354, mit Angaben der Materialeigenschaften

und Ausfuhrungsdetails hinsichtlich der angestrebten schall-
technischen Eigenschaften, sind wir lhnen gerne behilflich.

Detaillésungen
Hilfestellung und Ausarbeitung von Detaillésungen, individuel-
len Objektbetrachtungen und Ausschreibungshilfen.

Luftdichtigkeit

Wertvolle Tipps fur Luftdichtigkeitsprifungen nach ,Blower-
Door-Test", Luftdichtigkeitstests an Gebauden, Leckage-
Suche und Erstellung von Zertifikaten mit Messprotokollen
und Leckage-Auflistung.

GEG-Berechnungen

UnterstUtzung bei der Erstellung von Energiebedarfsberech-
nungen und Energieausweisen nach dem neuen Geb&ude-
energiegesetz 2020, Bauteiloptimierung und Auswertung
verschiedener Varianten der Berechnung.

Wirtschaftliche Betrachtung und Detailkalkulationen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen unterschiedlicher Wand-
aufbauten und Konstruktionen, Detailkalkulationen und
kalkulatorische Auswertungen Ubernehmen wir gerne fur
Sie oder unterstitzen Sie dabei.

KfW-Fdérderantrage
Beratung bei der Erstellung von KfW-Férderantragen far die
unterschiedlichen KfW-Effizienzhaus-Standards.

Sind alle gesetzlichen
Vorgaben erflllt? Brau-
chen Sie fachkundige
Berechnungen fir Sta-
tik, Warmebedarf oder
Schallschutz? Unsere
Fachberater sind fur Sie
da und prifen, ob alle
wichtigen Details fur Ihr
Bauvorhaben bertck-
sichtigt sind.
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HORL+HARTMANN
UNSERE ZIEGELWERKE.

Fur zwel Drittel aller neu entstehenden Wohn- und Burogebaude
ist die massive Ziegelbauweise erste Wahl. Horl+Hartmann ist Ihr
kompetenter Partner vor Ort —von der ersten Beratung Uber die
zuverlassige Baustoffanlieferung bis hin zur Baubegleitung.

Baustoff aus der Region flir die Region

Der Ziegel ist ein regionales Produkt. Der lokale Lehmabbau und die Verarbeitung in unmittelbarer Nahe

zu den Gruben reduzieren Transportwege auf ein Minimum. Mit unseren sechs Standorten decken wir den
gesamten stiddeutschen Raum ab und kénnen so die Lieferzeiten und den Frachtaufwand optimieren.

Die Horl+Hartmann Werke in Dachau, Gersthofen, Klosterbeuren, Deisendorf, Bonnigheim und Hainburg
gehoren zu den modernsten Ziegelproduktionsstatten in Europa. Unsere Tore stehen interessierten
Besuchern jederzeit fur eine Werksflhrung offen.

ZIEGELWERK GERSTHOFEN ZIEGELWERK KLOSTERBEUREN
Ho6rl & Hartmann Horl & Hartmann Ludwig Leinsing GmbH + Co KG
Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Ziegeltechnik GmbH & Co. KG ZiegeleistraBe 12
Pellheimer StraBe 17 ZiegeleistraBe 24 87727 Babenhausen
85221 Dachau 86368 Gersthofen T. 083339222-0
T. 08131555-0 T. 08214789-0 F. 08333 9222-3299
F. 08131 555-1299 F. 08214789-2299 info@hoerl-hartmann.de
info@hoerl-hartmann.de info@hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de

www.hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de

ZIEGELWERK DEISENDORF ZIEGELWERK BONNIGHEIM ZIEGELWERK HAINBURG
Ziegelwerk Deisendorf GmbH Ziegelwerk Schmid GmbH & Co. Klinker- und Ziegelwerk
ZiegeleistraBe 20 Erligheimer Str. 45 Franz Wenzel GmbH & Co. KG
88662 Uberlingen-Deisendorf 74357 Bonnigheim Offenbacher LandstraBe 105

T. 07551 94879-0 T. 071438744-0 63512 Hainburg

F. 0755194879-29 F. 07143 8744-50 T 06182 9506-0
info@hoerl-hartmann.de inffo@hoerl-hartmann.de F. 06182 9506-20
www.hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de info@hoerl-hartmann.de

www.hoerl-hartmann.de
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