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HERZBLU

Wir sind mit Leidenschaft, Engagement und Hingabe
pel der Arbeit, um unsere Kunden zu begeistern.

REMIUM-QUALITAT

Das MafR aller Dinge ist fur uns Premium-Qualitat.
In allen Produkt- und Serviceleistungen.

BESTANDIGKEIT

Auf uns ist Verlass — als Hersteller, Geschaftspartner
und Arbeitgeber.



Versprechen

HORL+HARTMANN
DAS FAMILIENUNTERNEHMEN
MIT ZUKUNFT = AUS TRADITION.

Der Name Horl+Hartmann stent seit 1896 fur
Qualitat. Unsere Ziegelwerke zahlen heute zu den
innovativsten im deutschsprachigen Raum. Wir stellen
das komplette Ziegelsystem bereit — von der Aul3en-
uber die Innenwand bis hin zu Rollladenkasten oder
Ziegeldecken. Die gesamte Fertigung unterliegt
unserem Energie- und Umweltmanagementsystem
und ist zertifiziert nach ISO 50001,

Unser Anspruch ist es, die Tradition der massiven
Ziegelbauweise in unsere heutige Zeit zu ubertragen.
Dabel bringen wir unseren wirtschaftlichen Erfolg
stets in Einklang mit der Verantwortung fur unsere
Mitmenschen und dem Erhalt der Natur,

Michael und Matthias HoOrl









Ziegel entstehen aus den vier Elementen Feuer,
Wasser, Erde und Luft. Unsere Holzfasern werden
aus sortenreinen Nadelhoélzern gefertigt. Somit
entsteht das Qualitatsprodukt SILVACOR komplett
aus naturlichen Rohstoffen. Kann es einen
schdneren Grund geben, sich fur einen Baustoff zu
entscheiden, der gesundes Wohnklima garantiert?
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Okologie

NATURLICHE ROHSTOFFE,
KLIMASCHUTZ DRINNEN UND DRAUSSEN.

SILVACOR erweitert die grundlegenden Vorteile der massiven
Ziegelbauweise noch einmal entscheidend in 6kologischer Hinsicht:
Dank seiner naturlichen Dammestofffullung ist dieser Baustoff ein
wertvoller Beitrag zum Klimaschutz — fur das gesunde Wohnklima
im Inneren genauso wie fur unsere Umwelt.

Bestens gedammt

SILVACOR Ziegel bringen beste Ddmmeigenschaften mit —aus gutem Grund: Sie sind mit sortenreinen
Nadelholzfasern gefUlllt, einem naturlichen Rohstoff, der jederzeit in groBen Mengen verfugbar ist und zu
100 % nachwéchst. Die Nadelholzfasern stammen ausschlieBlich aus nachhaltiger Waldwirtschaft. So
werden wertvolle Ressourcen geschont.

Vollstandig recycelbar

Die Fullung ist frei von Losungsmitteln und vollstandig biologisch abbaubar. Damit kommt zu den bau-
physikalischen Vorztigen wahrend der Nutzungsdauer noch ein wichtiger 6kologischer Vorteil — Uber den
Lebenszyklus eines Gebaudes hinaus: Im Gegensatz zu synthetischen Dammstoffen wie Polystyrol sind
SILVACOR Ziegel mit Nadelholzfaser-Fullung problemlos und vollstandig recycelbar. So schlieBt sich der
Wertstoffkreislauf.

Ein zusatzlicher Vorteil fiir den Klimaschutz

Holzprodukte sind Kohlenstoffspeicher. Das CO,, das der urspringliche Baum, aus dem die Nadelholz-
fasern gefertigt wurden, der Atmosphare entzogen hat, bleibt Uber die gesamte Lebensdauer des Ziegels
gebunden und geht beim Recycling erneut in den Kreislauf zurtick. Angesichts der langen Lebensdauer
des Ziegels ist das CO, Uber mehrere Generationen gebunden.

AUS DER NATUR - IN DIE NATUR.

| .
DER CO.-KREISLAUF: N Y Photosynthese: Sauerstoff (O,) wird
2 _/O\_ in die Luft abgegeben, Kohlenstoff
|

(C) im Holz gespeichert.
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Recycling:
C bleibt gebunden,

Ziegel und Fullung werden [I[I[I[H]I] ) l l Holzverarbeitung:
getrennt - Flllung wird T T C bleibt gebunden

wiederverwertet
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Ziegelmauerwerk: C bleibt F H]ﬂ Dammstofffullung im

gebunden, fur ca. 100 Jahre Ziegel: C bleibt gebunden



8 Okologie

DAS BESTE AUS DER NATUR =
FUR IHR ZUHAUSE,

Der Markenname SILVACOR (aus dem Lateinischen SILVA = Wald + COR = Herz)
steht fur einen auBergewohnlichen Baustoff: Ziegel und Fullung kombinieren beste
Eigenschaften fur ein rundum behagliches Wohnklima.

Vom fiihrenden Anbieter

Die Dammstofffullung besteht aus
STEICOzell Kieferholzfasern und wird in
die Lochkammern des Ziegels einge-
ruttelt. STEICQO ist mit iber 30 Jahren
Erfahrung der weltweit fuhrende Anbie-
ter in diesem Bereich. Im Praxistest der
Zeitschrift ,Okotest" erhielt die STEICO-
zell-Einfalldédmmung die Note ,sehr gut”
(Ausgabe 08/2017).

Seit Jahrzehnten bewahrt

Die Holzfasern werden bei 160 °C
thermisch behandelt, sodass eine Zer-
setzung ausgeschlossen ist. Ferner sind
sie mit Wachs ummantelt und somit
nicht saugfahig. Sie kdnnen also kein
Wasser aufnehmen, sind aber dennoch
diffusionsoffen. Deshalb ist STEICOzell
seit Jahrzehnten im Einsatz und hat sich
als DAmmstofffullung bewéhrt.

lhr zusatzlicher Vorteil beim Bau

Beim Einflllen des Dammstoffs kommt es .

zu einer dreidimensionalen Verzahnung der SILVACOR kann setzungssicher verar-

einzelnen Holzfasern. So behélt der Dammstoff beitet werden. Dank der flockigen Faser-

seine Form und sein Volumen Uber Jahrzehnte. struktur verkrallt sich der Dammstoff in
sich selbst, sodass Nacharbeiten oder

Die Porosierung der Ziegel erfolgt mit Schlitzen keinen Dammverlust bewirken.

Sagemehl aus heimischen Fichtenholzern.

Mebhrere Zertifikate, Oko-Siegel und
OKO-TEST unabhangige Testergebnisse belegen

STEICO zell die Qualitdt und Nachhaltigkeit von
SILVACOR.

Holzfaser-Einblasdammung

sehr gut

Ausgabe 08/2017

_HITECTS' Der neuartige UNIPOR SILVACOR Mauerziegel hat den begehrten ,Architects’ Darling
Award 2017" in der Kategorie ,Beste Produkt-Innovation Rohbau” gewonnen. Damit
| | \I b setzte sich der mit sortenreinen Nadelholzfasern gefllite Wandbaustoff gegen viele
I I Ny - weitere Bauprodukte durch und Uberzeugte die fachkundige Jury.



Die Entscheidung fur den richtigen Baustoff legt den
Grundstein fur Wohnqualitat — auf Dauer. Sind die
eigenen vier Wande einmal bezogen, sieht man nicht
mehr, womit gebaut wurde. Aber man spurt es, ein Leben
lang. Am behaglichen Raumklima. An den niedrigen
Energiekosten. Und am Wohlbefinden aller Bewohner.




SILVACOR — DER BAUSTOFRF
FUR DAS EINFAMILIENHAUS,

Ein gesundes Raumklima ist unverzichtbar, um die eigenen vier
Wande zum gemutlichen Zuhause zu machen. Die Entscheidung
fur SILVACOR verbessert die gute Warmespeicherfahigkeit einer
einschaligen Ziegelwand noch einmal deutlich, weil die Hohlraume
mit einem naturlichen Dammstoff gefullt sind. Ein Mauerwerk aus
SILVACOR ist der Inbegriff 6kologischer Bauweise und gibt jedem
Zuhause Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Wertbestandigkeit.
Uberzeugende Argumente auch beim Wiederverkauf!
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12 Produkte

SILVACOR W-5ERIE.
/UHAUSE IM EINFAMILIENHAUS.

Der groBte Vorteil fur Bauherren ist die Wohngesundheit. Unser WO7 SILVACOR
bringt beste Voraussetzungen fur ein baubiologisch optimales Raumklima mit.

Besseres Wohlbefinden

Ein perfektes Raumklima garantiert das Wohlbefinden der
Bewohner. Der WO7 SILVACOR ist mitsamt seiner Dammstoff-
flllung aus Holzfasern diffusionsoffen, emissionsarm und flr
Allergiker gut geeignet. Im Gegensatz zum Leichtbau schirmen
Ziegelwande gesundheitsgefahrdende Strahlung besser ab.
Umweltbewusste Bauherren legen zudem Wert darauf, dass
schon bei der Herstellung der Ziegel auf umweltschonende
Verfahren geachtet wird.

Eine Entscheidung fiirs Leben

Der WO7 SILVACOR ist ein Qualitdtsprodukt, das besonders Abb. WO7 SILVACOR
langlebig ist — 80 Jahre und dartber hinaus. Dabei entstehen Der WO7 SILVACOR ist in folgenden weiteren Ausfihrungen erhéitlich:
keine nennenswerten Unterhaltskosten: Es gentgt, die Wande - 20> Anfanger » 365 Halbanfanger = 30,0 fur Eckverband 42,5
) ) ) = Eck- und Ausgleichsziegel
hin und wieder zu streichen.

Fir hohe Wirtschaftlichkeit am Bau sorgt eine schnellg, ein-
fache Verarbeitung: Die plangeschliffenen Ziegel werden mit
Dunnbettmortel gedeckelt, die StoBfugenverzahnung bleibt

mortelfrei.

W07 SILVACOR
Rohdichteklasse [kg/dm?®] 0.6
Druckfestigkeitsklasse 6
Rechenwert der Warmeleitzahl A, [W/(mK)] 0,07
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, [MN/m?] 2,2
Zulassung Z-17.1-1162
Brandschutz nach Zulassung F60-AB
Erdbebenzonen 0+1+2+3
Wandstéarke (cm) 49,0 42,5 36,5
Schallschutz R, ¢, . [dB] - 50,2 48,6

Wirmeschutz U-Wert [W/(m?K)] 0,14 0,16 0,18




Produkte 13

SILVACOR W5-5ERIE.
SPEZIALIST FUR GESCHOSSBAUTEN.,

Egal ob StraBenlarm oder steigende Geraduschkulisse: Unsere SILVACOR WS-Serie
bietet im wahrsten Sinne des Wortes massive Vorteile.

Die perfekte Kombination

Dank des verbesserten Schallschutzes und héherer statischer
Belastbarkeit sind der WS08 + WS09 SILVACOR die ideale
Lésung flr Geschossbauten. Sie kombinieren Schallschutz
nach DIN 4109 mit den hervorragenden Vorteilen der Premium-
Holzfullung und ermoéglichen damit auch fur Mehrgeschoss-
und Gewerbebauten eine massive Ziegelbauweise — mit bes-
ten Voraussetzungen fur Wertbestandigkeit und einen hohen
Wiederverkaufswert.

Die integrierte Warme- und Schalld@mmung im WS08 +
WS09 SILVACOR sorgen flr ein angenehmes Raumklima und Abb. SILVACOR WS-Serie

schirmen Strahlungen und AuRengerausche jeglicher Art Die SILVACOR WS-Serie ist in folgenden weiteren Ausfiihrungen erhaltlich:
zuverléssig ab. = 36,5 Anfanger -A36,5AHaIbanfanger = 30,0 fur Eckverband 42,5
= Eck- und Ausgleichsziegel

Solides Mauerwerk

Nutzen Sie alle Vorteile monolithischer Bauweise — ohne FUr hohe Wirtschaftlichkeit am Bau sorgt eine schnelle, einfache
zusatzliche Dammung. Hérl+Hartmann bietet ein vollstandiges Verarbeitung: Die plangeschliffenen Ziegel sind problemlos zu
Sortiment an System- und Sonderziegeln, das optimierte sagen, zu frasen und zu bohren und werden mit Dinnbett-
Detaillésungen flr kritische Kontaktflachen und Verbindungs- mortel gedeckelt. Die StoRfugenverzahnung bleibt mértelfrei.

punkte im Mauerwerk erméglicht. So kénnen Warme- und
Schallbriicken minimiert und eine hohe Energieeffizienz des
Gebaudes garantiert werden.

WSO08 SILVACOR

WSO09 SILVACOR

Rohdichteklasse [kg/dm?®] 0,65 0.85
Druckfestigkeitsklasse 10 12

Rechenwert der Warmeleitzahl A, [W/(mK)] 0,08 0,09

Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, [MN/m?] 3.4 5,0

Zulassung Z-17.1-1191 7-17.21-1237
Brandschutz nach Zulassung F90-AB F90-AB
Erdbebenzonen 0+1+2+3 0+1+2+3
Wandstéarke (cm) 49,0 42,5 36,5 42,5 36.5
Schallschutz R g, . [dB] - 50,0 49,8 - 51,8
Wirmeschutz U-Wert [W/(m?K)] 0,16 0.18 0.21 0,20 023




NATURLICH BAUEN,
GESUND WOHNEN,

”“”“H r'||| I
| .|I‘
"|




SILVACOR — DER EXPERTE
FUR DAS MEHRFAMILIENHAUS.

Fur die Errichtung mehrgeschossiger Wohnbauten eréffnet die
einschalige Ziegelbauweise mit SILVACOR vielféltige Vorteile —

weit Uber die Gestaltungsfreiheit beim Bauen hinaus. Sie ermdg-
licht Wande ohne zusatzliche AuBendammung und eignet sich

fur Gebdude mit bis zu sechs Geschossen. Zudem garantieren
SILVACOR Ziegel exzellente Werte nicht nur in puncto Atmungs-
aktivitat und Statik, sondern auch bei Schallschutz und Brandschutz.
SILVACOR ist fur jedes Gebdude ein Gewinn an Langlebigkeit.



16 Wohn- und Lebensqualitat

EXZELLENTE EIGENSCHAFTEN.

FEST EINGEBAUT.

Feuchteschutz

Der Ziegel, als keramischer Baustoff, ist diffusions-
offen und verfugt Uber feuchteregulierende Eigen-
schaften — so kann Wasserdampf, der beispielsweise
durch Waschen, Kochen oder Baden in die Raumluft
gelangt, zum Teil auch Uber das Mauerwerk nach
auBen transportiert werden.

Auch die Zellstruktur von STEICOzell ist wasser-
dampfdurchlassig und hilft, kleine und groBe
Schwankungen von Feuchtigkeit zu regulieren. Selbst
wenn einmal Feuchtigkeit in die Dammschicht ein-
dringen sollte, wird sie von der FUllung nicht gebun-
den und kann nach auBen verdunsten. Ziegel und
Fullung sind diffusionsoffen. So verbessert sich der
Feuchteschutz mit SILVACOR spurbar.

Warmeschutz

auBBen

innen

Bereits der Rohziegel ohne Fullung sorgt aufgrund
seines guten Warmeschutzes fur angenehme Kuhle
an den heiBesten Tagen und wohlige Warme im
tiefsten Winter. Diese Vorteile werden durch die Holz-
faserflllung von SILVACOR noch deutlich verstarkt.
Die Ziegel kompensieren selbst groBe Temperatur-
schwankungen zu jeder Tages- und Nachtzeit. So

ist Uber das ganze Jahr fur angenehmes Raumklima
gesorgt —und fur einen erholsamen Schlaf.

Aufgrund ihres hohen Warmespeichervermdgens
leistet die Dammstofffullung mit STEICOzell einen
zusatzlichen Beitrag dazu, dass sich mit einer mas-
siven Ziegelwand aus SILVACOR hohe energetische
Anforderungen verwirklichen lassen.

10°

-5°
=10

s3363

auBBen

303338

innen
25°C
\/ 20°C
— 18°C
10-16 15°C
Stunden 10°C




Brandschutz

Als Baustoff, der gebrannt wurde, bringen Ziegel eine
hohe Brandsicherheit mit: Sie sind nicht brennbar.
Monolithische Ziegelwande kbnnen Flammen sehr
lange standhalten.

Auch die Dammstoffflllung von STEICOzell wird gegen
Brandgefahren eigens geschitzt. SILVACOR Ziegel
erflllen somit samtliche Anforderungen der Baustoff-
klasse AB.

Schallschutz

auBBen innen

Stoérender Larm soll drauBen bleiben, ganz gleich, ob
er von den Nachbarn oder durch den StraBenverkehr
verursacht ist. Monolithische Ziegelwande schlucken
Schall und Léarm und sorgen dafur, dass sich Men-
schen in ihrem Zuhause rundum wohlftihlen kénnen.

Mit der STEICOzell Dammstofffullung werden diese
guten Schallschutzeigenschaften noch einmal erhéht.
So kann selbst der erhdhte Schallschutz, der bei
Mehrgeschossbauten gefordert ist, erreicht werden.

Beachten Sie auch unsere Detailldsungen, um haus-
interne Schallquellen einzudammen. Unsere Projekt-
beratung unterstutzt Sie gerne bei der Planung.

auBen innen



18 Verantwortung

OKOLOGISCH VORAUS.
SCHON BEI DER HERSTELLUNG,

.Horl+Hartmann Ziegel schonen wertvolle Ressourcen — bei
ihrer Herstellung, auf der Baustelle und erst recht wahrend ihrer
Nutzungsdauer von tber 100 Jahren.”

Matthias Horl, Geschaftsflhrer
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Verantwortung

Erneuerbare Energie aus eigenen Anlagen

Die Horl+Hartmann Ziegelwerke setzen nicht nur mit der Qua-
litét ihrer Produkte, sondern auch in der 6kologischen Gesamt-
bilanz als Herstellungsbetrieb MaBstabe. Dank dem Einsatz
von Wind- und Solarkraftanlagen verflgen wir teilweise bereits
Uber mehr Energie, als wir fur die Ziegelherstellung benotigen.
Ein wichtiger Beitrag zur Energiewende.

Die unternehmenseigene Windkraftanlage in Dachau zum
Beispiel erzeugt seit ihrer Inbetriebnahme im Frahjahr 2017
jahrlich rund 7,6 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom.
Zusammen mit den rund 900.000 kWh solarer Zugewinne
aus der werkseigenen Photovoltaikanlage ergeben sich

8,5 Mio. kWh — genug Energie, um den Strombedarf am Stand-
ort Dachau zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu decken.

Unser Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Uberschiissigen Strom geben wir an private Haushalte in der
Region weiter. Zudem setzen wir an allen sechs Standorten
eine regenerative Nachverbrennungsanlage (RNV) ein. Um die
Emissionen beim Brennvorgang optimal zu senken, werden
bei einer Temperatur von Uber 800 °C die Schadstoffmolekile
in der Abluft gespalten. Das Ergebnis: Uber 90 % gereinigte
Luft und viel zuséatzliche Warme. Diese wird wieder in den
Produktionsprozess zurtickgefuhrt.

Uberzeugend in der Gesamtbilanz

Sowohl der Ziegel als auch seine Dammstofffillung zeichnen
sich Uber ihre gesamte Nutzungsdauer durch eine hohe
Vertraglichkeit fur Mensch und Umwelt aus. Am Ende seines
Lebenszyklus kann der Ziegel vollstandig recycelt werden.




20 Service nach MaB

BAUBERATUNG.

UNSER WISSEN, IHR VORSPRUNG.

Stellen Sie von Anfang an sicher, dass auf der Baustelle alles reibungslos
funktioniert. Wir helfen Ihnen dabei — von der ersten Beratung bis zum professio-

nellen Planungsservice.

Schallschutz

Bei schalltechnischen Berechnungen nach DIN 4109 bzw. bei
der objektbezogenen Erstellung schalltechnischer Konzepte

nach DIN EN 12354, mit Angaben der Materialeigenschaften

und Ausfuhrungsdetails hinsichtlich der angestrebten schall-
technischen Eigenschaften, sind wir lhnen gerne behilflich.

Detaillésungen
Hilfestellung und Ausarbeitung von Detaillésungen, individuel-
len Objektbetrachtungen und Ausschreibungshilfen.

Luftdichtigkeit

Wertvolle Tipps fur Luftdichtigkeitsprifungen nach ,Blower-
Door-Test", Luftdichtigkeitstests an Gebauden, Leckage-
Suche und Erstellung von Zertifikaten mit Messprotokollen
und Leckage-Auflistung.

GEG-Berechnungen

UnterstUtzung bei der Erstellung von Energiebedarfsberech-
nungen und Energieausweisen nach dem neuen Gebaude-
energiegesetz 2020, Bauteiloptimierung und Auswertung
verschiedener Varianten der Berechnung.

Wirtschaftliche Betrachtung und Detailkalkulationen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen unterschiedlicher Wand-
aufbauten und Konstruktionen, Detailkalkulationen und
kalkulatorische Auswertungen Ubernehmen wir gerne fur
Sie oder unterstitzen Sie dabei.

KfW-Fdérderantrage
Beratung bei der Erstellung von KfW-Férderantragen far die
unterschiedlichen KfW-Effizienzhaus-Standards.

Schon in der Planungs-
phase kénnen Sie

auf unser Know-how
bauen: Experten von
Horl+Hartmann beraten
Sie umfassend, wie
sich Ihre Vorstellungen
optimal verwirklichen
lassen.



= - A ) = = W ~ = 1/

Mauerwerksbau. Wir bringen Ihre Planung schnell und sicher
voran und berucksichtigen alle bautechnischen Details von
Anfang an. Heutige Bauweisen erfordern in allen Aspekten
der Tragfahigkeit, beim Warme-, Schall- und Brandschutz
sowie bei der Abdichtung gegen Feuchtigkeit ein hohes MaR
an Genauigkeit. Unsere Arbeitsunterlagen erleichtern lhnen
die prazise Planung und BauausfUhrung und leisten so einen
wertvollen Beitrag zur Qualitatssicherung lhrer Gebaude.




22 Ziegelwerke

HORL+HARTMANN
UNSERE ZIEGELWERKE.

Fur zwel Drittel aller neu entstehenden Wohn- und Burogebaude
ist die massive Ziegelbauweise erste Wahl. Horl+Hartmann ist Ihr
kompetenter Partner vor Ort —von der ersten Beratung Uber die
zuverlassige Baustoffanlieferung bis hin zur Baubegleitung.

Baustoff aus der Region flir die Region

Der Ziegel ist ein regionales Produkt. Der lokale Lehmabbau und die Verarbeitung in unmittelbarer Nahe

zu den Gruben reduzieren Transportwege auf ein Minimum. Mit unseren sechs Standorten decken wir den
gesamten stiddeutschen Raum ab und kénnen so die Lieferzeiten und den Frachtaufwand optimieren.

Die Horl+Hartmann Werke in Dachau, Gersthofen, Klosterbeuren, Deisendorf, Bonnigheim und Hainburg
gehoren zu den modernsten Ziegelproduktionsstatten in Europa. Unsere Tore stehen interessierten
Besuchern jederzeit fur eine Werksflhrung offen.

ZIEGELWERK GERSTHOFEN ZIEGELWERK KLOSTERBEUREN

Ho6rl & Hartmann Horl & Hartmann Ludwig Leinsing GmbH + Co KG
Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Ziegeltechnik GmbH & Co. KG ZiegeleistraBe 12

Pellheimer StraBe 17 ZiegeleistraBe 24 87727 Babenhausen

85221 Dachau 86368 Gersthofen T. 083339222-0

T 08131555-0 T. 08214789-0 F. 083339222-3299

F. 08131 555-1299 F. 08214789-2299 info@hoerl-hartmann.de
info@hoerl-hartmann.de info@hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de
www.hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de

ZIEGELWERK DEISENDORF ZIEGELWERK BONNIGHEIM ZIEGELWERK HAINBURG
Ziegelwerk Deisendorf GmbH Ziegelwerk Schmid GmbH & Co. Klinker- und Ziegelwerk
ZiegeleistraBe 20 Erligheimer Str. 45 Franz Wenzel GmbH & Co. KG
88662 Uberlingen-Deisendorf 74357 Bonnigheim Offenbacher LandstraBe 105

T. 07551 94879-0 T. 071438744-0 63512 Hainburg

F. 0755194879-29 F. 07143 8744-50 T 06182 9506-0
info@hoerl-hartmann.de inffo@hoerl-hartmann.de F. 06182 9506-20
www.hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de info@hoerl-hartmann.de

www.hoerl-hartmann.de
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